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Nomenclature

(1) Sensor, (2) Narrow beam white LED, (2 bis) Wide beam white LED,
(3) Selector knob, (4) ZEPHYR band, (5) Cable, (6) Rechargeable
battery case, (6 bis) Rechargeable battery, (7) Rechargeable battery
USB connector, (8) Rear plate, (9) Energy gauge, (10) USB cable,

(11) Top strap.

REACTIVE LIGHTING technology

The lamp features REACTIVE LIGHTING technology. The lamp’s
integrated light sensor instantly and automatically adapts the shape
and power of the beam. REACTIVE LIGHTING technology gives you
the benefit of optimal lighting for your activities.

For biking, use your lamp with CONSTANT LIGHTING technology (risk
of switching off with REACTIVE LIGHTING technology).

Before the first use of your lamp
1. Connect the rechargeable battery.

2. Charge the battery completely.

The rechargeable battery is delivered with a 30 % charge.

3. Connect the rechargeable battery case.

Lamp operation

Switching on & off, selecting

The knob works in two ways:

- short pulse: turn and release,

- long hold: turn, hold two seconds, then release.

When you turn on the light, it automatically lights up in REACTIVE
LIGHTING mode. When switching between REACTIVE and
CONSTANT technologies, the lamp always turns on in MAX POWER

mode.

In REACTIVE LIGHTING mode, when the sensor detects an area

with sufficient light, your lamp will blink dimly for two minutes, then
automatically turn off to conserve rechargeable battery life.

Warning: the LOCK position does not turn off the lamp; be sure to turn
it off before putting it in LOCK.

Charging the rechargeable battery
The lamp comes with a Petzl Li-lon rechargeable battery. Capacity:
2600 mAh.

Charge it completely before first use.

Use only a Petzl ACCU NAO rechargeable battery.

In general, Li-lon rechargeable batteries lose 10 % of their capacity
each year. After 300 charge/discharge cycles, they still have about 70
% of their initial capacity.

Charging the battery

Recharge only with a USB cable. The charger's output voltage must
not exceed 5 V. Use only a CE/UL approved charger.

It is recommended to regularly charge your rechargeable battery
completely in order to optimize the lamp’s performance.

Recharge time

Recharge time is 6 hours with the USB charger, or a computer.
Warning: if several USB devices are connected to your computer, the
charging time can increase.

During charging, the three bars on the energy gauge will blink.
Charging is done when the three bars are lit.

Energy gauge

The energy gauge lights for 10 seconds when your lamp is switched
on or off.

When the last bar begins to blink, the lamp emits a light signal to
indicate that it is in reserve mode (approximately 2 hours).
Replacing the rechargeable battery

Use only a Petzl ACCU NAO rechargeable battery. Warning: risk of
explosion if another type of battery is used. Do not use another type of
rechargeable battery.

Warning: when you unplug and then plug in a rechargeable battery
(only when changing the battery stick itself), do a complete recharge to
reset the energy gauge.

Do not combine components from different generations (lamp case,
battery case and rechargeable battery), as this can degrade your
lamp’s performance.

Usage with standard batteries

If needed - for emergency use only - you can use two AAA - LRO3

- 1.5 V lithium or alkaline batteries (Ni-MH and Ni-Cd rechargeable
batteries are not compatible). Be sure to insert batteries correctly with
respect to polarity.

Warning: using standard batteries significantly reduces the lamp's
performance (you may also lose REACTIVE LIGHTING technology).
Burn time is 24 hours (non-regulated). The energy gauge doesn’t work.
WARNING - DANGER: risk of explosion and burns.

- Correct battery polarity must be observed; follow the polarity
markings on the battery case.

If one battery is reversed (two + poles or two - poles in contact with
each other), a chemical reaction is produced in minutes that releases
explosive gases and extremely corrosive liquid.

In case of doubt, turn off the lamp immediately and verify the polarity.
Protect your eyes in case leakage has already occurred. Cover the
battery case with a cloth before opening it to avoid any possible spray.
In case of contact with liquid from the batteries, rinse affected area
immediately with clean water and get immediate medical attention.

- Do not mix brands of batteries.

- Do not mix new and used batteries.

- Remove the batteries from the lamp for prolonged storage.

- Do not short-circuit the batteries, as this can cause burns.

- Do not try to open or dismantle them.

- Do not dispose of used batteries in fire.

- Keep batteries out of reach of children.

General info on Petzl lamps and
batteries
A. Rechargeable battery precautions

WARNING - DANGER: risk of explosion and burns.
Warning: incorrect use can damage the rechargeable battery.

- Do not submerge the rechargeable battery in water.

- Do not dispose of the rechargeable battery in fire.

- Do not destroy the rechargeable battery; it can explode or release
toxic materials.

- If your rechargeable battery is damaged, do not dismantle it or
change its structure.

- If your rechargeable battery is deformed or cracked, dispose of it in
a recycling bin.

B. Lamp precautions

Warning: powerful lamp - risk of high heat or burns.

The lamp is not recommended for children.

Warning: though this lamp is constructed of high quality plastics, they
can become brittle at extreme temperatures.

Eye safety

The lamp is classified in risk group 2 (moderate risk) according to the
|EC 62471 standard.

- Do not look directly at the lamp when lit.

- The optical radiation emitted by the lamp can be dangerous. Avoid
aiming the lamp’s beam into another person’s eyes.

- Risk of retinal damage from the emission of blue light, particularly
in children.

Electromagnetic compatibility

Meets the requirements of the 2014/30/EU directive on
electromagnetic compatibility.

Warning: an avalanche beacon in receive (find) mode can experience
interference when in proximity to your headlamp. In case of
interference (indicated by static noise from the beacon), move the
beacon away from the headlamp.

C. Cleaning, drying

If used in a damp environment, remove the battery from the lamp and
dry the lamp case with the USB port cover open. In case of contact
with seawater, rinse the lamp in fresh water and dry it.

If your lamp is dirty, clean it with a damp cloth and let it dry.

Do not allow chemicals to come into contact with your lamp.

D. Storage

For storage or transport, unplug the cable from the rechargeable
battery case on your lamp. For prolonged storage, recharge your
battery until the energy gauge has at least two bars lit, then unplug the
battery case (repeat this every three months). Be sure to store your
rechargeable battery in a dry place. The ideal storage temperature is
between 20 and 25° C. After 12 months in these conditions without
use, the rechargeable battery will be discharged. Avoid allowing your
rechargeable battery to discharge completely.

E. Protecting the environment

F. Modifications/repairs
Prohibited outside of Petzl facilities, except replacement parts.

G. Questions/contact

The Petzl guarantee

This lamp is guaranteed for 3 years against any defects in materials
or manufacture (except the rechargeable battery, which is guaranteed
for one year or 300 cycles). Exclusions from the guarantee: more
than 300 charge/discharge cycles, normal wear and tear, oxidation,
modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance,
damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect
usage.

Petzl is not responsible for the consequences, direct, indirect or
accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the
use of its products.

Nomenclature

(1) Capteur, (2) Led blanche du faisceau pointu, (2 bis) Led blanche du
faisceau large, (3) Bouton sélecteur, (4) Bandeau ZEPHYR, (5) Cable,
(6) Boitier de la batterie rechargeable, (6 bis) Batterie rechargeable, (7)
Connecteur USB batterie rechargeable, (8) Platine arriére, (9) Jauge
d'énergie, (10) Rallonge USB, (11) Bandeau supérieur.

Technologie REACTIVE LIGHTING

La lampe dispose de la technologie REACTIVE LIGHTING. La

forme et la puissance du faisceau sont adaptées instantanément, et
automatiquement, grace au capteur de luminosité intégré a la lampe.
La technologie REACTIVE LIGHTING vous permet de bénéficier d’un
confort d'éclairage optimum au cours de vos activités.

A vélo, utilisez votre lampe avec la technologie CONSTANT LIGHTING
(risque d'extinction avec la technologie REACTIVE LIGHTING).

Avant la premiére utilisation de

votre lampe

1. Connectez la batterie rechargeable.

2. Chargez complétement la batterie.

La batterie rechargeable est livrée chargée a 30 %.
3. Connectez le boitier de la batterie rechargeable.

Fonctionnement de votre lampe

Allumer, éteindre, sélectionner

Le bouton fonctionne de deux fagons :

- impulsion courte : tournez puis relachez,

- appui long : tournez, maintenez deux secondes, puis relachez.
Lorsque vous allumez votre lampe, elle s’allume 8 juement

B. Précautions lampe

Attention, lampe puissante : risque de chauffe ou de brilure.

Lampe déconseillée aux enfants.

Attention, bien que cette lampe soit congue avec des plastiques de
haute qualité, ils peuvent étre fragilisés a des températures extrémes.
Sécurité photobiologique de I'ceil

Lampe classifié ee dans le groupe de risque 2 (risque modéré) selon la
norme IEC 624

- Ne regardez pas fixement la lampe allumée.

- Les rayonnements optiques émis par la lampe peuvent étre
dangereux. Evitez de diriger le faisceau de la lampe dans les yeux
d’une personne.

- Risque de [ésion rétinienne liée a I'émission de lumiére bleue,
particulierement chez les enfanls

C ibilité é

Conforme aux exigences de la directive 2014/30/EU concernant la
compatibilité électromagnétique.

Attention, votre ARVA (Appareil de Recherche de Victimes sous
Avalanche) en mode réception peut étre perturbé par la proximité de
votre lampe. En cas d'interférences (bruit parasite), éloignez I'ARVA
de la lampe.

C. Nettoyage, séchage

En cas d'utilisation en milieu humide, retirez la batterie de la lampe
et séchez le boitier de la lampe avec le bouchon de protection USB
ouvert. En cas de contact avec de I'eau de mer, rincez & I'eau douce
et séchez la lampe.

Si votre lampe est sale, nettoyez-la avec un chiffon humide et laissez
la sécher.

Evitez tout contact de votre lampe avec des agents chimiques.

D. Stockage

Pour le stockage ou le transport, débranchez le cable du boitier de
la batterie rechargeable de votre lampe. Pour un stockage prolongé,
rechargez votre batterie rechargeable jusqu'a atteindre au moins deux
barres allumées sur la jauge d'énergie et débranchez votre baoitier de
la batterie rechargeable (action a renouveler tous les trois mois). Veillez
a stocker votre batterie rechargeable au sec. La température idéale
de stockage est comprise entre 20 et 25° C. Dans ces conditions,
au bout de 12 mois sans utilisation, votre batterie rechargeable

est déchargée. Evitez toute décharge compléte de votre batterie
rechargeable.

E. Protection de I'environnement

F. Modifications/réparations
Interdites hors des ateliers Petzl, sauf pieces de rechange.
G. Questions/contact

Garantie Petzl

Cette lampe est garantie pendant 3 ans (hors batterie rechargeable
garantie un an ou 300 cycles) contre tout défaut de matiére ou de
fabrication. Limite de la garantie : plus de 300 cycles de charge/
décharge, I'usure normale, I'oxydation, les modifications ou retouches,
le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux
accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit
n'est pas destiné.

Responsabilité
Petzl n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes,

en mode technologie REACTIVE LIGHTING. Lors du passage aux
technologies REACTIVE ou CONSTANT, la lampe s’allume toujours sur
le mode MAX POWER.

En mode technologie REACTIVE LIGHTING, lorsque le capteur

de la lampe détecte un milieu suffisamment éclairé, votre lampe

émet un clignotement faible pendant deux minutes, puis s’éteint
automatiquement pour préserver I'autonomie de la batterie
rechargeable.

Attention, la position LOCK n'éteint pas votre lampe : veillez &
I"éteindre avant de la mettre en LOCK.

Batterie rechargeable - charge

La lampe est dotée d’une batterie rechargeable Li-lon Petzl. Capacité
: 2600 mAh.

Rechargez-la complétement avant la premiére utilisation.

Utilisez umquemem une batterie rechargeable ACCU NAO Petzl.

De maniére générale, les batteries rechargeables Li-lon perdent 10 %
de leur capacité par an. Au bout de 300 cycles de charge/décharge,
elles ont encore environ 70 % de leur capacité initiale.

Charge de la batterie

Rechargez uniquement par un cable USB. La tension délivrée par le
chargeur ne doit pas dépasser 5 V. Utilisez uniquement un chargeur
homologué CE/UL.

Il est conseillé d'effectuer réguliérement une charge compléte de votre
batterie rechargeable afin d’optimiser au mieux les performances de
votre lampe.

Temps de charge

Le temps de charge est de 6 heures sur chargeur USB et ordinateur.
Attention, la connexion simultanée de plusieurs périphériques USB sur
votre ordinateur peut allonger le temps de charge.

Pendant la charge, les trois barres de la jauge d'énergie clignotent. La
charge est terminée lorsque les trois barres sont allumées.

Jauge d’énergie

La jauge d'énergie s’allume pendant 10 secondes a I'allumage et a
I'extinction de votre lampe.

Lorsque la derniére barre se met & clignoter, la lampe émet un signal
lumineux et passe en mode réserve (environ 2 heures).
Remplacement de la batterie rechargeable

Utilisez uniquement une batterie rechargeable ACCU NAO Petzl.
Attention, risque d’explosion en cas d'utilisation d'autres types de
batterie. N'utilisez pas d’autre batterie rechargeable.

Attention, lorsque vous débranchez, puis rebranchez une batterie
rechargeable (cas du changement du batonnet seul uniquement),
effectuez une charge compléte pour réinitialiser la jauge d'énergie.
N'associez pas d'éléments de générations différentes (boitier avant,
botier arriére et batterie rechargeable) ; les performances de votre
lampe pourraient étre dégradées.

Utilisation avec piles

En cas de besoin, pour un usage de secours uniquement, vous
pouvez utiliser deux piles AAA - LRO3 - 1,5 V lithium ou alcalines (les
piles rechargeables Ni-MH et Ni-Cd sont non compatibles). Respectez
bien I'ordre de mise en place des piles.

Attention, I'utilisation de piles réduit sensiblement les performances
de votre lampe (vous pouvez aussi perdre la technologie REACTIVE
LIGHTING). Vous disposez d’une autonomie de 24 heures
(fonctionnement non régulé). La jauge d'énergie ne fonctionne plus.
ATTENTION DANGER, risque d’explosion et de brilure.
- Respectez obligatoirement la polarité, suivez I'ordre de placement
indiqué sur le boitier.

Si une pile est inversée (deux poles + ou deux pdles - en contact
entre eux), une réaction chimique se produit, en quelques minutes,
al'intérieur de cette pile qui rejette des gaz explosifs et un liquide
extrémement corrosif.

En cas de doute, éteignez la lampe immédiatement et vérifiez la
polarité.

Au cas ou une fuite ait déja eu lieu, protégez-vous les yeux. Ouvrez
le baitier piles aprés I'avoir recouvert d'un chiffon pour éviter toute
projection.

En cas de contact avec le liquide sorti des piles, rincez immédiatement
al'eau claire et consultez d'urgence un médecin.

- Ne mélangez pas des piles de marques différentes.

- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.

- Retirez les piles pour un stockage prolongé.

- Ne les court-circuitez pas, elles peuvent provoquer des brilures.

- Ne tentez pas de les ouvrir.

- Ne jetez pas les piles usagées au feu

- Ne laissez pas les piles a la portée des enfants.

Généralités lampes et batteries
Petzl

A. Pré batterie g

ATTENTION DANGER, risque d’explosion et de brilure.
Attention, un usage incorrect peut provoquer une détérioration de la
batterie rechargeable.

- Ne plongez pas la batterie rechargeable dans I'eau.

- Ne jetez pas au feu une batterie rechargeable.

- Ne détruisez pas une batterie rechargeable, elle peut exploser ou
dégager des matiéres toxiques.

- Si votre batterie rechargeable est endommagée, ne la démontez pas,
ne modifiez pas sa structure.

- Si votre batterie rechargeable est déformée ou fendue, mettez-la au
rebut dans un bac de recyclage.
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accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou
résultant de I'utilisation de ce produit.

Benennung der Teile

(1) Sensor, (2) WeiBe LED des fokussierten Lichtkegels, (2 bis) WeiBe
LED des breiten Lichtkegels, (3) Drehschalter, (4) ZEPHYR-Kopfband,
(5) Kabel, (6) Akkufach, (6 bis) Akku (7) USB-Anschluss des Akkus,
(8) Riickseitiges Befestigungssystem, (9) Energieanzeige, (10) USB-
Verlangerungskabel, (11) oberes Kopfband.

REACTIVE LIGHTING Technologie

Die Lampe ist mit der REACTIVE LIGHTING Technologie ausgestattet.
Dank des in die Lampe integrierten Helligkeitssensors werden Form
und Leuchtkraft des Lichtkegels unverziiglich und automatisch
angepasst. Mit der REACTIVE LIGHTING Technologie verfugt

der Anwender wahrend seiner Aktivitat Gber einen optimalen
Beleuchtungskomfort.

Benutzen Sie lhre Lampe auf dem Fahrrad mit der CONSTANT
LIGHTING Technologie (mit der REACTIVE LIGHTING Technologie
kénnte sich die Lampe ausschalten).

Vor dem ersten Gebrauch lhrer

Lampe

1. SchlieBen Sie den Akku an.

2. Laden Sie den Akku vollstandig auf.

Bei Lieferung ist der Akku zu 30 % geladen.
3. SchiieBen Sie das Akkufach an.

Bedienung der Stirnlampe

Ei A Ei

Der Drehschalter ermdglicht zwei Bedienungsfunktionen:

- kurzer Impuls: drehen und loslassen

- langer Impuls: drehen, zwei Sekunden halten und loslassen.
Wenn Sie die Lampe einschalten, wird automatisch der Modus
REACTIVE LIGHTING Technologie aktiviert. Beim Umschalten auf
REACTIVE LIGHTING oder CONSTANT LIGHTING wird immer der
Modus MAX POWER aktiviert.

Wenn der Sensor der Lampe im Modus REACTIVE LIGHTING
Technologie eine ausreichende Helligkeit in der Umgebung feststellt,
erzeugt die Lampe zwei Minuten lang ein schwaches Blinken und
schaltet sich dann automatisch aus, um die Betriebsdauer des Akkus
zu verlangern.

Achtung, die Position LOCK schaltet die Lampe nicht automatisch
aus: Denken Sie daran, die Lampe auszuschalten, bevor Sie sie auf
LOCK stellen.

Akku - Ladevorgang

Die Stirnlampe ist mit einem Lithium-lonen-Akku von Petzl
ausgestattet. Kapazitat: 2600 mAh.

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollstandig auf.
Verwenden Sie ausschlieBlich den ACCU NAO von Petzl.
Lithium-lonen-Akkus verlieren in der Regel jahrlich 10 % ihrer
Kapazitat. Nach 300 Lade-/Entladevorgangen verfiigen sie noch tiber
ca. 70 % ihrer anfanglichen Kapazitat.

Aufladen des Akkus

Laden Sie den Akku ausschlieBlich tiber ein USB-Kabel auf. Die
vom Ladegerat abgegebene Spannung darf 5 V nicht Uberschreiten.
Verwenden Sie ausschlieBlich ein EG/UL-gepriftes Ladegerat.

Es ist ratsam, regelmaBig einen kompletten Ladevorgang des Akkus
durchzufiihren, um die Leistungen der Lampe zu optimieren.
Ladedauer

Mit dem USB-Ladegerat und mit dem Computer betragt die
Ladedauer 6 Stunden.

Achtung, der gleichzeitige Anschluss mehrerer USB-Peripheriegerate
an Ihrem Computer kann die Ladedauer verlangern.

Wahrend des Ladevorgangs blinken die drei Balken der
Energieanzeige. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die drei Balken
leuchten.

Energieanzeige

Beim Ein- und Ausschalten der Stirnlampe leuchtet die Energieanzeige
jeweils 10 Sekunden lang.

Wenn der letzte Balken zu blinken beginnt, gibt die Lampe ein
Lichtsignal ab und schaltet auf Notbetrieb (ca. 2 Stunden).
Auswechseln des Akkus

Verwenden Sie ausschlieBlich den ACCU NAQ von Petzl. Warnung:
Bei Verwendung anderer Akkutypen besteht Explosionsgefahr.
Benutzen Sie keine anderen Akkus.

Achtung, wenn Sie einen Akku herausnehmen und wieder einsetzen
(d.h. wenn ausschlieBlich die Zelle ausgetauscht wird), fuhren Sie
einen kompletten Ladevorgang durch, um die Energieanzeige zu
reinitialisieren.

Kombinieren Sie keine Komponenten unterschiedlicher
Produktgenerationen (Lampenkérper, Akkufach und Akku), da
hierdurch die Leistungsmerkmale Ihrer Lampe beeintréchtigt werden
konnen.

Verwendung mit Batterien

Notfalls kénnen Sie zwei Lithium- oder Alkali-Batterien des Typs
AAA - LRO03 - 1,5 V verwenden (NiMH- und NiCd-Akkus sind nicht
kompatibel). Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige
Reihenfolge.

Achtung, bei der Verwendung von Batterien werden die Leistungen
der Stirnlampe deutlich reduziert (auBerdem ist die REACTIVE
LIGHTING Technologie moglicherweise nicht verfigbar). Sie verfligen
tber eine Leuchtdauer von 24 Stunden (abnehmende Leuchtkraft). Die
Energieanzeige funktioniert nicht mehr.

ACHTUNG GEFAHR, und

- Legen Sie die Batterien mit richtiger Polung in das Batteriefach ein.
Befolgen Sie hierzu das im Batteriegehause abgebildete Piktogramm.
Wird eine Batterie verkehrt herum eingelegt (so dass jeweils zwei
Pluspole oder zwei Minuspole aufeinander treffen), wird innerhalb
weniger Minuten eine chemische Reaktion ausgeldst, bei der explosive
Gase und atzende Flussigkeiten austreten.

Im Zweifelsfall schalten Sie die Lampe ab und tberprifen Sie die
Polaritat.

Schiitzen Sie Ihre Augen, wenn die Batterien bereits ausgelaufen sind.
Legen Sie beim Offnen des Batteriegehauses einen alten Lappen
unter, um Kontakt mit der Batterieflissigkeit zu vermeiden.

‘Wenn Ihre Haut mit Batteriefliissigkeit in Kontakt kommt, waschen

Sie den betroffenen Bereich sofort unter flieBendem Wasser ab und
suchen Sie einen Arzt auf.

- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Hersteller
gemeinsam.

- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien gemeinsam.

- Bei langerer Lagerung entfernen Sie die Batterien aus dem Gehause.
- SchlieBen Sie Batterien nicht kurz, da dies Verbrennungen
verursachen kann

- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu 6ffnen.

- Werfen Sie keine Batterien in ein Feuer.

- Bewahren Sie Batterien auBer Reichweite von Kindern auf.

Allgemeine Hinweise zu den
Stlrnlampen und Akkus von Petzl
A. tiglich des Akkus

ACHTUNG GEFAHR, und Veréa

Achtung, eine unsachgeméaBe Verwendung kann zur Beschédigung
des Akkus fihren.

- Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser.

- Werfen Sie Akkus nicht in ein Feuer.

- Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, er kann explodieren oder
giftige Stoffe freigeben.

- Wenn Ihr Akku beschéadigt ist, zerlegen Sie ihn nicht und modifizieren
Sie seinen Aufbau nicht.

- Wenn Ihr Akku deformiert ist oder Risse aufweist, entsorgen Sie ihn
in einem Behdlter fir Altbatterien

B. Vorsii der Stirnlampe
Achtung, die leistungsstarke Lampe kann sehr heiB sein,
Verbrennungsgefahr.

Die Lampe ist nicht fur den Gebrauch durch Kinder geeignet.
Achtung, obwohl fiir die Herstellung der Stirnlampe hochwertige
Kunststoffe verwendet wurden, kdnnen diese bei extremen
Temperaturen briichig werden.

F (
Die Lampe ist nach der Norm IEC 62471 in die Risikogruppe 2
(mittleres Risiko) eingestuft.

- Blicken Sie nicht direkt in die brennende Lampe.

- Die optische Strahlung der Lampe kann geféhrlich sein. Vermeiden
Sie es, den Lichtkegel auf die Augen einer anderen Person zu richten
- Gefahr einer Netzhautverletzung durch die Erzeugung von blauem
Licht, besonders bei Kindern.

El i Ver

Entspricht den Anforderungen der 2014/30/EG-Richtlinie hinsichtlich
der elektromagnetischen Vertraglichkeit.

Achtung, die Stirnlampe kann Stérungen im Empfang lhres LVS
(Lawinenverschiitteten-Suchgerat) verursachen. Im Falle von
Interferenzen (Nebengerausche) vergréBern Sie die Entfernung
zwischen LVS und Stirnlampe.

C. Reinigung, Trocknung

‘Wenn die Stirnlampe in feuchter Umgebung benutzt wurde, nehmen
Sie den Akku heraus und trocknen Sie das Geh&use. Lassen Sie die
USB-Schutzabdeckung dabei gedffnet. Wenn sie mit Meerwasser in
Bertihrung gekommen ist, sptilen Sie sie mit klarem Wasser ab und
trocknen Sie sie.

‘Wenn lhre Stirlampe schmutzig geworden ist, reinigen Sie diese mit
einem feuchten Tuch und lassen Sie sie trocknen.

Vermeiden Sie, dass |hre Stirnlampe mit chemischen Produkten in
Bertihrung kommt.

D. Aufbewahrung

Ziehen Sie vor Lagerung oder Transport der Lampe das Kabel des
Akku-Gehéuses ab. Wenn Sie die Lampe flrr langere Zeit nicht
benutzen, laden Sie den Akku auf, bis mindestens zwei Balken in der
Energieanzeige leuchten und ziehen Sie ihn dann ab (dieser Vorgang
ist alle drei Monate zu wiederholen). Bewahren Sie lhren Akku an
einem trockenen Ort auf. Die ideale Lagertemperatur liegt zwischen
20 und 25° C. Bei diesen Bedingungen ist der nicht benutzte Akku
nach 12 Monaten entladen. Vermeiden Sie die komplette Entladung
des Akkus

E. Umweltschutz

F. Anderungen/Reparaturen
Anderungen und Reparaturen auBerhalb der Petzl-Betriebsstétten sind
nicht gestattet auBer Ersatzteile.

G. Fragen/Kontakt

Petzl-Garantie

Petzl gewart fir diese Lampe (auBer dem Akku, fiir den die Garantie
ein Jahr oder 300 Lade-/Entladevorgénge betrégt) fur Material- und
Herstellungsfehler eine Garantie von drei Jahren. Ausgeschlossen
von der Garantie sind: mehr als 300 Lade-/Entladevorgénge,
normale Abnutzung, Oxidation, Anderungen oder Nachbesserungen,
unsachgeméBe Lagerung und Wartung sowie Schaden, die auf
Unfalle, Nachlssigkeiten oder Verwendungszwecke zuriickzufiihren
sind, fir die das Produkt nicht bestimmt ist.

Haftung
Petzl tibernimmt keinerlei Haftung flir direkte, indirekte und

unfallbedingte Folgen sowie jegliche andere Form von Beschédigung
aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts.
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Nomenclatura

(1) Sensore, (2) Led bianco del fascio luminoso stretto, (2 bis) Led
bianco del fascio luminoso ampio, (3) Pulsante selettore, (4) Fascia
elastica ZEPHYR, (5) Cavo, (6) Scatola della batteria ricaricabile, (6
bis) Batteria ricaricabile, (7) Connettore USB batteria ricaricabile, (8)
Piastrina posteriore, (9) Indicatore di potenza, (10) Prolunga USB, (11)
Elastico superiore.

Tecnologia REACTIVE LIGHTING

La lampada dispone della tecnologia REACTIVE LIGHTING. La
forma e la potenza del fascio luminoso si adattano istantaneamente
ed automaticamente grazie al sensore di luminosita integrato alla
lampada. La tecnologia REACTIVE LIGHTING consente di beneficiare
di un comfort d’illuminazione ottimale durante le vostre attivita.

In bicicletta, utilizzare la lampada con la tecnologia CONSTANT
LIGHTING (rischio di spegnimento con la tecnologia REACTIVE
LIGHTING).

Prima del primo utilizzo

1. Collegare la batteria ricaricabile.

2. Caricare completamente la batteria.

La batteria ricaricabile viene fornita con una carica al 30 %.
3. Collegare la scatola della batteria ricaricabile.

Funzionamento della lampada

Il pulsante funziona in due modi:

- impulso breve: ruotare quindi rilasciare,

- impulso lungo: ruotare, tenere due secondi, quindi rilasciare.
Quando accendete la lampada, questa si accende automaticamente
in modalita tecnologia REACTIVE LIGHTING. Quando si passa alle
tecnologie REACTIVE o CONSTANT, la lampada si accende sempre in
modalita MAX POWER.

In modalita tecnologia REACTIVE LIGHTING, quando il sensore

della lampada rileva un ambiente sufficientemente illuminato, la
lampada lampeggia debolmente per due minuti, quindi si spegne
automaticamente per conservare I'autonomia della batteria ricaricabile.
Attenzione, la posizione LOCK non spegne la lampada: assicurarsi di
spegnerla prima di metterla in LOCK.

Batteria ricaricabile - carica

La lampada & dotata di una batteria ricaricabile Li-lon Petzl. Capacita:
2600 mAh.

Ricaricarla completamente prima del primo utilizzo.

Utilizzare esclusivamente una batteria ricaricabile ACCU NAO Petzl.

In generale, le batterie ricaricabili Li-lon perdono il 10 % della loro
capacita all'anno. Dopo 300 cicli di carica/scarica, hanno ancora circa
il 70 % della loro capacita iniziale.

Carica della batteria

Ricaricare soltanto con un cavo USB. La tensione rilasciata dal
caricatore non deve superare 5 V. Utilizzare esclusivamente un
caricatore omologato CE/UL.

Si consiglia di effettuare regolarmente una carica completa della
batteria ricaricabile per ottimizzare al meglio le prestazioni della
lampada.

Tempo di carica

Il tempo di carica & di 6 ore su caricatore USB e computer.
Attenzione, il collegamento simultaneo di piti periferiche USB sul vostro
computer puo allungare il tempo di carica.

Durante la carica, le tre tacche dell'indicatore di potenza lampeggiano.
La carica & terminata quando le tre tacche sono accese.

Indicatore di potenza

Lindicatore di potenza si accende per 10 secondi all’accensione e allo
spegnimento della lampada.

Quando I'ultima tacca comincia a lampeggiare, la lampada emette un
segnale luminoso, passando in modalita riserva (2 ore)

Sostituzione della batteria ricaricabile

Utilizzare esclusivamente una batteria ricaricabile ACCU NAO Petzl.
Attenzione, rischio di esplosione in caso di utilizzo di altri tipi di batteria.
Non utilizzare un'altra batteria ricaricabile.

Attenzione, quando si scollega e poi ricollega una batteria ricaricabile
(unicamente in caso di sostituzione del singolo elemento), eseguire una
carica completa per riavviare I'indicatore di potenza.

Non associare elementi di diversa generazione (blocco anteriore,
blocco posteriore e batteria ricaricabile), le prestazioni della lampada
potrebbero essere ridotte.

Utilizzo con pile

Se necessario, solo per casi di emergenza, & possibile utilizzare due
pile AAA - LR0O3 - 1,5 V al litio o alcaline (le pile ricaricabili Ni-MH e Ni-
Cd non sono compatibili). Rispettare I'ordine d'inserimento delle pile.
Attenzione, I'utilizzo di pile riduce sensibilmente le prestazioni della
lampada (si pud anche perdere la tecnologia REACTIVE LIGHTING).
E disponibile un'autonomia di 24 ore (funzionamento non regolato).
Lindicatore di potenza non funziona pit.

ATTENZIONE PERICOLO, rischio di esplosione e di
ustione.

- Rispettare obbligatoriamente la polarita, seguendo I'ordine
d'inserimento indicato sul portapile.

Se una pila viene invertita (due poli + o due poli - a contatto tra loro),
in pochi minuti si innesca una reazione chimica all'interno della pila
invertita che provoca la fuoriuscita di gas esplosivi e di un liquido
estremamente corrosivo.

In caso di dubbio, spegnere la lampada immediatamente e controllare
la polarita delle pile.

Nel caso in cui si sia gia prodotta una perdita, proteggersi gli occhi.
Aprire il portapile dopo averlo coperto con uno straccio per evitare
qualsiasi proiezione.

In caso di contatto con il liquido fuoriuscito dalle pile, sciacquare
immediatamente con acqua pulita e consultare un medico
urgentemente.

- Non mischiare pile di diverse marche.

- Non mischiare pile nuove con pile usate.

- Togliere le pile in caso di stoccaggio prolungato.

- Non cortocircuitare le pile, possono provocare ustioni.

- Non provare ad aprirle.

- Non gettare le pile usate nel fuoco.

- Non lasciare le pile alla portata dei bambini

Generalita Iampade e batterie Petzl
A.P
ATTENZIONE PERICOLO, rischio di esplosione e di
ustiol

i batteria ri

Attenzione, un utilizzo non corretto pud provocare un deterioramento
della batteria ricaricabile.

- Non immergere la batteria ricaricabile in acqua.

- Non gettare sul fuoco la batteria ricaricabile.

- Non distruggere la batteria ricaricabile, puo esplodere o emanare
sostanze tossiche.

- Se la batteria ricaricabile & danneggiata, non smontaria, né
modificare la sua struttura.

- Se la batteria ricaricabile & deformata o fusa, eliminaria in un
contenitore di riciclaggio.

B. Precauzioni lampada

Attenzione, lampada potente: rischio di riscaldamento o bruciatura.
Lampada sconsigliata ai bambini.

Attenzione, sebbene questa lampada sia progettata con materiale
plastico di alta qualita, questo puo risultare vulnerabile alle temperature
estreme.

Sicurezza fotobiologica dell’occhio

Lampada classificata nel gruppo di rischio 2 (rischio moderato)
secondo la norma IEC 624

- Non guardare in maniera ﬁssa la lampada accesa.

- | raggi ottici emessi dalla lampada possono essere pericolosi. Evitare
di dirigere il fascio luminoso della lampada negli occhi di una persona.
- Rischio di danni alla retina a causa dell’'emissione di luce blu,
soprattutto nei bambini.

Compatibilita elettromagnetica

Conforme ai requisiti della direttiva 2014/30/EU sulla compatibilita
elettromagnetica.

Attenzione, I'ARVA (apparecchio di ricerca di vittime travolte da
valanga) in fase di ricezione puo subire delle interferenze a causa della
vicinanza della lampada. In caso di interferenza (rumore persistente),
allontanare I'’ARVA dalla lampada.

C. Pulizia, asciugatura

In caso di utilizzo in ambiente umido, togliere la batteria dalla lampada
e asciugare la scatola della lampada con il tappo di protezione USB
aperto. In caso di contatto con acqua di mare, sciacquare con acqua

dolce e asciugare la lampada.

Se la lampada & sporca, pulirla con un panno umido e lasciarla
asciugare.

Evitare ogni contatto della lampada con agenti chimici.

D. Stoccaggio

Per lo stoccaggio o il trasporto, scollegare il cavo della scatola della
batteria ricaricabile della vostra lampada. In caso di stoccaggic

Informacioén general de las
linternas y baterias Petzl

A. Precauciones con la bateria

ATENCION PELIGRO: riesgo de explosién y de

prolungato, ricaricare la batteria ricaricabile fino a raggiungere almeno
due tacche accese sull'indicatore di potenza e scollegare la scatola
della batteria ricaricabile (azione da ripetere ogni tre mesi). Assicurarsi
di stoccare la batteria ricaricabile in un luogo asciutto. La temperatura
ideale di stoccaggio & compresa tra 20 e 25° C. In queste condizioni,
dopo 12 mesi senza utilizzo, la batteria ricaricabile & scarica. Evitare la
scarica completa della batteria ricaricabile.

E. Protezione dell’ambiente

F. Modifiche/riparazioni
Proibite al di fuori degli stabilimenti Petzl salvo pezzi di ricambio.
G. Domande/contatto

Garanzia Petzl

Questa lampada & garantita per 3 anni (senza batteria ricaricabile
garanzia di un anno o 300 cicli) contro ogni difetto di materiale o di
fabbricazione. Limitazione della garanzia: piti di 300 cicli di carica/
scarica, I'usura normale, I'ossidazione, le modifiche o i ritocchi, la
cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli
incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non

& destinato.

Responsabilita

Petzl non & responsabile delle conseguenze dirette, indirette,
accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato
dall’'utilizzo di questo prodotto.

Nomenclatura

(1) Sensor, (2) Led blanco de haz luminoso focalizado, (2 bis) Led
blanco de haz luminoso amplio, (3) Botdn selector, (4) Cinta ZEPHYR,
(5) Cable, (6) Caja de la bateria, (6 bis) Bateria recargable (7) Conector
USB de la bateria, (8) Pletina posterior, (9) Indicador del nivel de
energia, (10) Alargador USB, (11) Cinta superior.

Tecnologia REACTIVE LIGHTING

La linterna dispone de la tecnologia REACTIVE LIGHTING. La
forma y la potencia del haz luminoso se adaptan instantanea y
automaticamente, gracias al sensor de luminosidad integrado en la
linterna. La tecnologia REACTIVE LIGHTING proporciona un confort
de iluminacion éptimo durante el desarrollo de la actividad.

Cuando vaya en bicicleta, utilice la linterna con la tecnologia
CONSTANT LIGHTING (riesgo de que se apague con la tecnologia
REACTIVE LIGHTING).

Antes de la primera utilizacion de
la linterna

1. Conecte la bateria.

2. Cargue completamente la bateria.

La bateria se suministra con una carga del 30 %.
3. Conecte la caja de la bateria.

Funcionamiento de la linterna

Encender, apagar, seleccionar

El botén funciona de dos formas:

- Giro corto: girar y soltar.

- Giro mantenido: girar, mantener durante dos segundos y soltar.

Al encender la linterna, se encendera por defecto en el modo
tecnologia REACTIVE LIGHTING. Al pasar a las tecnologias REACTIVE
0 CONSTANT, la linterna se enciende siempre en el modo MAX
POWER.

En el modo tecnologia REACTIVE LIGHTING, cuando el sensor de la
linterna detecta un entorno lo suficientemente iluminado, la linterna
parpadea débilmente durante dos minutos y después se apaga
automaticamente para preservar la autonomia de la bateria.
Atencion, la posicion LOCK no apaga la linterna: procure apagarla
antes de dejarla en LOCK.

Bateria - carga

La linterna se sirve con una bateria de Li-ion Petzl. Capacidad:

2600 mAh.

Carguela completamente antes de la primera utilizacion.

Utilice Unicamente una bateria ACCU NAO Petzl.

En general, las baterias de Li-ion pierden un 10 % de su capacidad
por afo. Después de 300 ciclos de carga/descarga todavia disponen
aproximadamente del 70 % de su capacidad inicial

Carga de la bateria

Cargue Unicamente mediante un cable USB. La tension suministrada
por el cargador no debe sobrepasar los 5 V. Utilice tnicamente un
cargador homologado CE/UL.

Es aconsejable efectuar regularmente una carga completa de la
bateria para optimizar al maximo las prestaciones de la linterna.
Tiempo de carga

El tiempo de carga es de 6 horas con el cargador USB y el ordenador.
Atencion, la conexion simultanea de varios periféricos USB al
ordenador puede alargar el tiempo de carga.

Durante la carga, las tres barras del indicador del nivel de energia
parpadean. Cuando las tres barras estén encendidas de forma fija, la
carga habra terminado

Indicador del nivel de energia

Elindicador del nivel de energia se ilumina durante 10 segundos al
encender y al apagar la linterna.

Cuando la ultima barra empieza a parpadear, la linterna emite una
sefal luminosa y pasa al modo de reserva (alrededor de 2 horas).
Sustitucién de la bateria

Utilice inicamente una bateria ACCU NAO Petzl. Atencion, riesgo de
explosién en caso de utilizacion de otros tipos de bateria. No utilice
otros tipos de baterias.

Atencion, al desconectar y volver a conectar una bateria (Unicamente
en el caso del cambio sdlo de la bateria), realice una carga completa
para reiniciar el indicador de nivel de energa.

No combine elementos de generaciones diferentes (caja delantera,
caja trasera y bateria), los rendimientos de la linterna podrian verse
degradados.

Utilizacion con pilas

Si es necesario, y solo para situaciones de emergencia, puede utilizar
la linterna con dos pilas AAA LRO3 de 1,5 V de litio o alcalinas (las
pilas recargables de Ni-MH y Ni-Cd no son compatibles). Respete
siempre el orden de colocacion de las pilas.

Atencion, la utilizacién de pilas reduce sensiblemente los rendimientos
de la linterna (ademas, es posible que pierda la tecnologia REACTIVE
LIGHTING). La autonomia disponible es de 24 horas (funcionamiento
no regulado). El indicador de nivel de energia no funciona.

ATENCION PELIGRO: riesgo de explosion y de
quemaduras.

- Es obligatorio respetar la polaridad y seguir el orden de colocacién
indicado en la caja.

Si una pila esta invertida (dos polos + o dos polos - en contacto
entre si), en cuestion de minutos, se produce una reaccion quimica
en el interior de la pila que libera gases explosivos y un liquido
extremadamente corrosivo.

En caso de duda, apague inmediatamente la linterna y compruebe
la polaridad.

En el caso de que se haya producido una fuga, protéjase los ojos.
Abra la caja de las pilas después de haberla recubierto con un pano
para evitar cualquier salpicadura.

En caso de contacto con el liquido liberado por la pila, enjuague
inmediatamente con agua clara y consulte a un médico urgentemente.
- No mezcle pilas de marcas diferentes.

- No mezcle pilas nuevas con pilas utilizadas.

- Retire las pilas para un almacenamiento prolongado.

- No las cortocircuite, ya que pueden provocar quemaduras.

- No intente abrirlas.

- No tire las pilas gastadas al fuego.

- No deje las pilas al alcance de los nifos.

TECHNICAL NOTICE - E36 NAO

Atencion: un uso incorrecto puede provocar que la bateria se
deteriore.

- No sumerja la bateria en agua.

- No tire la baterfa al fuego.

- No destruya la bateria, ya que podria explotar o liberar materias
toxicas.

- Si la bateria esta estropeada, no la desmonte ni modifique su
estructura.

- Sila bateria esté deformada o agrietada, deséchela en el contenedor
de reciclaje adecuado.

B. Precauciones con la linterna

Atencion, linterna potente: rlesgo de calentamiento o quemadura.
Linterna no recomendada para nifos.

Atencion, aunque esta linterna esté fabricada con plasticos de alta
calidad, a temperaturas extremas, éstos se pueden volver fragiles.
Seguridad fotobiolégica del ojo

Linterna clasificada dentro del grupo de riesgo 2 (riesgo moderado)
segun la norma [EC 62471.

- No mire fijlamente a la linterna cuando esté encendida.

- Las radiaciones opticas emitidas por la linterna pueden resultar
peligrosas. No dirija el haz luminoso de la linterna hacia los ojos de
una persona.

- Riesgo de lesion de la retina debido a la emisién de luz azul,
especialmente para los nifos.

o i -

Cumple con las exigencias de la directiva 2014/30/EU relativa a la
compatibilidad electromagnética.

Atencion: un ARVA (aparato de busqueda de victimas de aludes)

en modo de recepcion puede ser objeto de interferencias por la
proximidad de la linterna. En caso de interferencias (ruidos parasitos),
aleje el ARVA de la linterna.

C. Limpieza, secado

En caso de utilizacion en un ambiente himedo, retire la bateria de la
linterna y seque la caja de la linterna con la tapa de proteccién USB
abierta. En caso de contacto con agua de mar, enjuague con agua
dulce y seque la linterna.

Si la linterna esté sucia, limpiela con un pafio hiumedo y déjela secar.
Evite que la linterna entre en contacto con agentes quimicos.

D. Aimacenamiento

Para el aimacenamiento o el transporte, desconecte el cable de la
caja de la bateria de la linterna. Para un almacenamiento prolongado,
cargue la bateria hasta que se enciendan dos barras del indicador
de nivel de energia y desconecte la caja de la bateria (repita la
accion cada tres meses). Procure almacenar la bateria en seco. La
temperatura ideal de almacenamiento esta comprendida entre 20 y
25° C. En estas condiciones, al cabo de 12 meses sin utilizarse, la
bateria estara descargada. Evite la descarga completa de la bateria.

E.F 6n del medio

F. Modificaciones y reparaciones
Prohibidas fuera de los talleres de Petz, excepto las piezas de
recambio.

G. Preguntas/contacto
Garantia Petzl

Esta linterna esta garantizada durante 3 anos (excepto la bateria,
que tiene un afo de garantia o 300 ciclos) contra cualquier defecto
del material o de fabricacion. Se excluye de la garantia: més de

300 ciclos de carga/descarga, el desgaste normal, la oxidacion, las
modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, el mantenimiento
incorrecto, los dafios debidos a los accidentes, a las negligencias y a
las utilizaciones para las que este producto no esta destinado.

Petzl no es responsable de las consecuencias directas, indirectas,
accidentales o de cualquier otro tipo de dafios ocurridos o resultantes
de la utilizacion de este producto.

Nomenclatura

(1) Sensor, (2) Led branco de feixe fino, (2 bis) Led branco de feixe
largo, (3) Botao selector, (4) Banda ZEPHYR, (5) Cabo, (6) Caixa da
bateria recarregdvel, (6 bis) Bateria recarregavel, (7) Conector USB
bateria recarregavel, (8) Placa posterior, (9) Medidor de energia, (10)
Extensao USB, (11) Banda superior.

Tecnologia REACTIVE LIGHTING
Alanterna dispde da tecnologia REACTIVE LIGHTING. A forma e
poténcia do feixe sdo adaptados instantanea e automaticamente,
ragas ao sensor de luminosidade integrado na lanterna. A tecnologia
REACTIVE LIGHTING permite-vos beneficiar de um conforto de
iluminacao ideal no decurso das suas actividades.
Em bicicleta, utilize a sua lanterna com a tecnologia CONSTANT
LIGHTING (risco de se apagar com a tecnologia REACTIVE
LIGHTING).

Antes da primeira utilizacao da sua
lanterna

1. Conecte a bateria recarregavel.

2. Carregue completameme a bateria.

A bateria recarregavel é fornecida carregada a 30 %.
3. Conecte a caixa da bateria recarregavel.

Funcionamento da sua lanterna

Acender, apagar, seleccionar

O botéo funciona de duas formas:

- impulséo curta: rode e depois solte,

- pressao longa: rode, mantenha dois segundos, depois solte.
Quando acende a sua lanterna, esta acende-se sistematicamente
em modo REACTIVE LIGHTING. Durante a troca de tecnologias,
REACTIVE ou CONSTANT, a lanterna acende-se sempre no modo
MAX POWER.

Em modo tecnologia REACTIVE LIGHTING, quando o sensor da
lanterna detecta um ambiente suficientemente iluminado, a sua
lanterna emite uma luz fraca intermitente durante dois minutos e
depois apaga-se automaticamente para preservar a autonomia da
bateria recarregavel.

Atencéo, a posi¢ao LOCK n&o apaga a sua lanterna: certifique-se que
aapagou antes de a por em LOCK.

Bateria recarregavel -

carregamento

A lanterna esta dotada de uma bateria recarregével Li-lon Petzl.
Capacidade: 2600 mAh.

Recarregue completamente antes da primeira utilizagéo.

Utilize unicamente uma bateria recarregavel ACCU NAO Petzl.

De uma forma geral, as baterias recarregaveis Li-lon perdem 10 %
da sua capacidade por ano. Ao fim de 300 ciclos de carga/descarga,
ainda tém a volta de 70 % da sua capacidade inicial.

Carregar a bateria

Recarregue somente com um cabo USB. A tensao fornecida pelo
carregador ndo deve ultrapassar 5 V. Utilize somente um carregador
homologado CE/UL.

E aconselhado recarregar regularmente a sua bateria recarregével
completamente de modo a optimizar a performance da lanterna.

Tempo de carga

O tempo de carregamento & de 6 h com carregador USB e no

computador.

Atencéo, a conexao simultanea de varios periféricos USB no seu

computador pode prolongar o tempo de carga.

Durante a carga, as trés barras do medidor de energia piscam. A

carga esta terminada quando as trés barras estao acessas.

Medidor de energia

O medidor de energia acende-se durante 10 segundos quando

acendemos e apagamos a lanterna.

Quando a ltima barra comega a piscar, a lanterna emite um sinal

luminoso e passa ao modo de reserva (aproximadamente 2 h).
icdo da bateria

Utilize unicamente uma bateria recarregével ACCU NAO Petzl.

Atencéo, risco de explosao no caso de utilizagao doutros tipos de

bateria. N&o utilize outra bateria recarregavel.

Atengao, quando desliga e retira a bateria recarregavel e depois
volta a liga-la (somente quando muda a bateria em si) faga um
carregamento completo para calibrar o medidor de energia.

Né&o associe elementos de versoes diferentes (caixa da frente, caixa
de tras e bateria recarregavel), as performances da sua lanterna
poderao se degradar.

Utilizacao com pilhas

Em caso de necessidade, para uma utilizagao de resgate unicamente,
podera utilizar duas pilhas AAA - LRO3 - 1,5 V litio ou alcalinas (as
pilhas recarregaveis Ni-MH e Ni-Cd ndo s&o compativeis). Respeite a
polaridade das pilhas ao instalé-las

Atencao, a utilizagdo de pilhas reduz sensivelmente as performances
da sua lanterna (podera perder também o modo REACTIVE
LIGHTING). Dispoe de uma autonomia de 24 h (funcionamento nao
regulado). O medidor de energia deixa de funcionar.

ATENCAO PERIGO, risco de exploséo e queimadura.

- Respeite obrigatoriamente a polaridade, siga a ordem de colocagéo
indicada na caixa.

Se uma pilha estiver invertida (dois pdlos + ou dois polos - em
contacto entre eles), uma reacgdo quimica produz-se em alguns
minutos no interior da pilha libertando gases explosivos e um liquido
extremamente corrosivo.

Em caso de duvida, apague a lanterna imediatamente e verifique a
polaridade.

No caso em que um derrame possa ja ter ocorrido, proteja os seus
olhos. Abra a caixa das pilhas depois de a ter coberto com um pano
para evitar qualquer projecgéo.

Em caso de contacto com o liquido derramado das pilhas, lave
imediatamente com &gua e consulte uma urgéncia médica.

- Nao misture pilhas de marcas diferentes.

- Nao misture pilhas novas com pilhas usadas.

- Retire as pilhas para um armazenamento prolongado.

- Nao as curto-circuite, podem provocar queimaduras.

- N&o tente abri-las.

- Nao atire as pilhas gastas ao fogo.

- Nao deixe pilhas ao alcance de criangas.

Generalidades lanternas e baterias
Petzl

A. Precaucoes bateria recarregavel

ATENCAO PERIGO, risco de exploséo e queimadura.
Atencao, uma utilizagéo incorrecta pode provocar uma deterioragao
da bateria recarregavel.

- Nao a mergulhe em agua.

- Nao deite no fogo uma bateria recarregavel.

- Nao destrua uma bateria recarregdvel, pode explodir ou libertar
matérias toxicas.

- Se a sua bateria recarregdvel estiver danificada, ndo a desmonte,
nem modifique a sua estrutura.

- Se a sua bateria recarregdvel estiver deformada ou fendida, abata-a
num ponto electrdo.

B. Precaucées lanterna

Atencao, lanterna potente: risco de aquecimento ou de queimadura.
Lanterna desaconselhada as criancas.

Atencéo, se bem que a lanterna seja concebida com plasticos de alta
qualidade, podem ficar fragilizados a temperaturas extremas.

Seguranga fotobioldgica do olho

Lanterna c\assmcada no grupo de risco 2 (risco moderado) conforme
anorma IEC 624

- Nao olhe ﬁxameme para a lanterna acessa.

- Os raios luminosos emitidos pela lanterna podem ser perigosos.
Evite dirigir o feixe da lanterna para os olhos de uma pessoa.

- Risco de lesao na retina ligado a emissao de luz azul particularmente
junto de criancas.

Py - | -

Conforme as exigéncias da directiva 2014/30/EU referente a
compatibilidade electromagnética.

Atencéo, o seu ARVA (Aparelho de Busca de Vitimas sob Avalanche)
em modo de recepgao pode ser perturbado pela proximidade da
sua lanterna. Em caso de interferéncia (ruido parasita), afaste o ARVA
da lanterna.

C. Limpeza, secagem

Em caso de utilizagdo em meio himido, retire a bateria da lanterna

e seque a caixa da lanterna com a tampa de protecgao USB aberta.
No caso de ter estado em contacto com a dgua do mar, passe-a por
agua doce e seque a lanterna.

Se a sua lanterna estiver suja, limpe-a com um pano humido e

deixe secar.

Evite qualquer contacto da sua lanterna com agentes quimicos.

D. Armazenamento

Para armazenar ou transportar, desconecte o cabo da caixa da bateria
recarregavel da sua lanterna. Para um armazenamento prolongado,
recarregue a sua bateria recarregével até atingir duas barras acesas
no medidor de energia e desconecte a caixa da bateria recarregével
(acg@o a repetir a cada trés meses). Cuide para guardar a sua bateria
recarregavel em local seco. A temperatura ideal de armazenamento
esta compreendida entre 20 e 25° C. Nessas condigoes, ao fim de 12
meses sem utilizagéo, a sua bateria recarregavel fica descarregada.
Evite qualquer descarga completa da sua bateria recarregavel.

E. Proteccao do meio ambiente

F. Modificagdes/retoques
Interditas fora de oficina Petzl salvo pecas sobresselentes.
G. Questdes/contacto

Garantia Petzl

Esta lanterna esta garantida durante 3 anos (excepto a bateria
recarregavel com garantia por um ano ou 300 ciclos) contra todos
os defeitos de material ou de fabrico. Limite da garantia: mais de 300
ciclos de carga/descarga, desgaste normal, oxidagao, modificacoes
ou retoques, mau armazenamento, danos devidos a acidentes,
negligéncias, utilizagdes para as quais este produto nao é destinado.

Responsabilidade

A Petzl nao é responsavel das consequéncias directas, indirectas,
acidentais ou de todo e qualquer outro tipo de danos subsequentes
ou resultantes da utilizagao deste produto.
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Terminologie van de onderdelen

(1) Sensor, (2) Witte led van de concentrische lichtbundel, (2 bis) Witte
led van de brede lichtbundel, (3) Draaiknop, (4) ZEPHYR hoofdband,
(5) Kabel, (6) Houder herlaadbare batterij, (6 bis) Herlaadbare

batterij, (7) USB-aansluiting herlaadbare batteri, (8) Plaatje achter, (9)
Energiemeter, (10) USB-verlengsnoer, (11) Bovenste band.

REACTIVE LIGHTING technologie
De lamp is voorzien van de REACTIVE LIGHTING technologie.

De vorm en het vermogen van de lichtbundel worden instant en
automatisch aangepast dankzij de geintegreerde lichtsensor.

De REACTIVE LIGHTING technologie zorgt voor een optimaal
verlichtingscomfort tijdens uw activiteiten.

Gebruik de CONSTANT LIGHTING technologie bij het fietsen (risico
dat de lamp uitgaat in de stand REACTIVE LIGHTING technologie).

Vo6or de eerste ingebruikneming
van uw lamp

1. Sluit de herlaadbare batterij aan.

2. Laad de batterij volledig op.

De herlaadbare batterij is bij levering voor 30 % opgeladen.
3. Sluit de houder van de herlaadbare batterij aan.

Werking van uw lamp

Aan-/uitschakelen, kiezen

De knop werkt op twee manieren:

- kort indrukken: draaien, dan loslaten,

- lang indrukken: draaien, twee seconden vasthouden, dan loslaten.
Bij het inschakelen staat uw lamp automatisch in de stand REACTIVE
LIGHTING technologie. Bij het overschakelen van de REACTIVE naar
CONSTANT technologie, schakelt de lamp zich steeds in de MAX
POWER modus in

In de stand REACTIVE LIGHTING technologie gaat uw lamp
gedurende twee minuten zachtjes knipperen als de sensor van de
lamp voldoende omgevingslicht opvangt. Daarna wordt de lamp
automatisch uitgeschakeld om de autonomie van de herlaadbare
batterij te sparen.

Opgelet: de LOCK positie schakelt uw lamp niet uit. Schakel uw lamp
dus eerst uit voordat u hem in LOCK zet.

Herlaadbare batterij - opladen

De lamp is voorzien van een Petzl Lithium lon Polymeer herlaadbare
batterij. Capaciteit:

2600 mAh.

Laad de lamp volledig op véor de eerste ingebruikneming

Gebruik enkel een ACCU NAQ Petzl herlaadbare batteri.

Over het algemeen verliezen Li-lon herlaadbare batterijen 10 % van
hun capaciteit per jaar. Na

300 keer laden blijft er nog ongeveer 70 % van hun oorspronkelijke
capaciteit over.

Batterij opladen

Laad enkel op met een USB-kabel. De spanning afgeleverd door de
oplader mag niet meer dan

5V bedragen. Gebruik enkel een CE/UL conforme oplader.

Het is raadzaam om de herlaadbare batterij regelmatig opnieuw
volledig op te laden om de prestaties van uw lamp te optimaliseren.
Oplaadtijd

Het duurt 6 uur om de batterij via de USB-lader en uw computer

op te laden.

Opgelet: de gelijktijdige aansluiting van verschillende USB-apparaten
op uw computer kan de oplaadtijd verlengen.

Tijdens het laden knipperen de drie balkjes van de energiemeter. Het
laden is voltooid als de drie balkjes oplichten.

Energiemeter

De energiemeter licht gedurende 10 seconden op bij het in- en
uitschakelen van uw lamp.

Als het laatste balkje begint te knipperen, geeft de lamp een
lichtsignaal en schakelt de lamp over op de reservemodus (ongeveer
2 uur).

De herlaadbare batterij vervangen

Gebruik enkel een ACCU NAO Petzl herlaadbare batterij. Opgelet:
explosiegevaar bij gebruik van een andere soort batterijen. Gebruik
geen andere herlaadbare batterij.

Opgelet: na het verwijderen en terugplaatsen van een herlaadbare
batterij (geval als u enkel de batterij-inhoud vervangt), moet u de
batterij volledig laten opladen om de energiemeter te resetten.
Combineer geen elementen van verschillende versies (houder vooraan,
houder achteraan en herlaadbare batterij), want dit kan de prestaties
van uw lamp negatief beinvioeden.

Gebruik met batterijen

Indien nodig kunt u — enkel in uiterste nood — twee AAA - LR03 - 1,5
V lithium- of alkalinebatterijen gebruiken (herlaadbare Ni-MH en Ni-Cd
batterijen zijn niet compatibel). Zorg ervoor dat u de batterijen correct
in de houder plaatst.

Opgelet: het gebruik van batterijen vermindert gevoelig de prestaties
van uw lamp (u kunt ook de stand REACTIVE LIGHTING technologie
verliezen). De lamp heeft een autonomie van 24 uur (niet-gereguleerde
modus). De energiemeter werkt in dit geval niet.

OPGELET: ontploffi en risico op br

- Respecteer absoluut de polariteit, plaats de batterijen in de juiste
positie zoals aangegeven op de houder.

Als een batterij verkeerd wordt ingebracht (twee - polen of twee +
polen samen), doet zich binnen enkele minuten binnenin de batterij
een chemische reactie voor, die zowel een explosief gas als een uiterst
bijtende vioeistof vrijgeeft.

Indien u twijfelt, schakel de lamp onmiddellijk uit en controleer de
polariteit.

Indien zich reeds een lekkage heeft voorgedaan, bescherm dan uw
ogen. Bedek de batterijhouder met een doek alvorens hem te openen
om spatten te vermijden.

In geval van contact met de batterijvioeistof, spoel onmiddellijk met
proper water en raadpleeg een arts.

- Meng geen batterijen van verschillende merken.

- Meng geen oude met nieuwe batterijen.

- Verwijder de batterijen bij langdurige opberging.

- Veroorzaak geen kortsluiting, want u kunt brandwonden oplopen.

- Open de batterijen niet.

- Werp gebruikte batterijen niet in het vuur.

- Houd batterijen steeds buiten het bereik van kinderen.

Algemene informatie Petzl lampen
en batterijen
A. Voorzorgsmaatregelen voor de herlaadbare batterij

OPGELET: en risico op br

Opgelet: een ongepast gebruik kan de herlaadbare batterij
beschadigen.

- Dompel de herlaadbare batterij niet onder in water.

- Werp een herlaadbare batterij niet in het vuur.

- Vernietig een herlaadbare batterij niet, want ze kan ontploffen of
toxische stoffen vrijgeven.

- Wanneer uw herlaadbare batterij beschadigd is, haal ze dan niet uit
elkaar en wijzig haar structuur niet.

- Indien uw herlaadbare batterij vervormd of gebarsten is, schriff ze
dan af en breng ze naar een recyclagepunt

B. Voorzorgsmaatregelen voor de lamp

Opgelet: krachtige lamp, risico op verhitting of verschroeiing.

Deze lamp is af te raden voor kinderen.

Opgelet: hoewel deze lamp gemaakt is van kwalitatief hoogstaand
plastic, kan deze toch door extreme temperaturen breekbaarder
worden

Fotobiologische veiligheid van de ogen

De lamp wordt ingedeeld in risicogroep 2 (gematigd risico) volgens de
norm IEC 62471.

- Kijk niet strak in het brandende licht.

- De optische stralingen van de lamp kunnen gevaarlijk zijn. Richt de
lichtbundel van de lamp niet in de ogen van een persoon.

- Risico op beschadiging van het netvlies door de blauwe lichtstralen,
in het bijzonder bij kinderen.

El i
Conform de eisen van de richtlijn 2014/30/EG betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit.

Opgelet: uw ARVA toestel (voor het opsporen van slachtoffers onder
lawines) in de ontvangststand kan verstoord worden door de nabijheid
van uw lamp. In het geval van interferenties (bijgeluiden) moet u de
ARVA verder van de lamp verwijderd houden.

ing, droogtijd

Bij gebruik in een vochtige omgeving: haal de batterij uit de lamp en
droog de body van de lamp met het USB-beschermkapije open. Bij
contact met zeewater: spoel met zuiver water en laat de lamp drogen.
Een vuile lamp kunt u reinigen met een vochtige doek. Laat daarna
drogen.

Vermijd elk contact van uw lamp met chemische producten.

D. Berging

Als u uw hoofdlamp wilt opslaan of transporteren, koppel dan de kabel
van de houder voor de herlaadbare batterij van uw hoofdlamp los. Wilt
u de lamp voor langere tijd opbergen, laad de herlaadbare batterij dan
op totdat er minstens twee balkjes van de energiemeter branden en
koppel de houder voor de herlaadbare batterij los (herhaal dit om de
drie maanden). Bewaar uw herlaadbare batterij in een droge omgeving.
De ideale bewaartemperatuur is 20 a 25° C. In deze omstandigheden
en indien 12 maanden niet gebruikt, is uw herlaadbare batterij leeg
Zorg ervoor dat uw herlaadbare batterij niet volledig leeg raakt.

E. Bescherming van het milieu

F. Veranderingen/herstellingen
Verboden buiten de Petzl ateliers, behalve vervangstukken.
G. Vragen/contact

Petzl Garantie

Petzl biedt 3 jaar garantie op deze hoofdlamp (behalve herlaadbare
batterij één jaar of 300 keer laden) voor fabricagefouten of
materiaalfouten. Deze garantie is uitgesloten bij: meer dan 300 keer
laden, normale slijtage, oxidatie, veranderingen of aanpassingen,
slechte berging, slecht onderhoud, beschadiging door ongeval, door
nalatigheid of door toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Verantwoordelijkheid

Petzl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse gevolgen van, en ongevallen of schade als gevolg van
het gebruik van dit product.

Utrustningens delar

(1) Sensor, (2) Vit LED, smal ljuskagla (2 bis) Vit LED, vid ljuskégla
(3) Valjarknapp, (4) ZEPHYR band, (5) Kabel, (6) Batteripack, (6
bis) Uppladdningsbart batteri, (7) USB-kontakt, (8) Bakplatta, (9)
Batteriindikator, (10) USB-kabel, (11) Hjassband.

REACTIVE LIGHTING ljusteknologi
Lampan har REACTIVE LIGHTING ljusteknologi. Den inbyggda
ljussensorn anpassar snabbt och automatiskt formen och styrkan p&
ljuskaglan. REACTIVE LIGHTING ljusteknologi ger férdelen av optimalt
lius och batteritid for dina aktiviteter.

Vid cykling, anvand lampan i CONSTANT LIGHTING-Iage (risk finns att
den stangs av i REACTIVE LIGHTING-l&ge).

Innan férsta anviindning av lampan
1. Koppla in det uppladdningsbara batteriet.

2. Ladda batteriet fullt

Batteriet &r laddat till 30 % nér det levereras.

3. Koppla in det uppladdningsbara batteripacket.

Lampans funktion

Sitta pa/stinga av, vilja

Knappen fungerar pa tva sétt:

- kort puls: vrid och slépp,

- hélla lange: vrid, hall tv sekunder, sl&pp.

Nér lampan sétts igang &r den automatiskt | REACTIVE LIGHTING
lage. Nar man véxlar mellan REACTIVE och CONSTANT, gér lampan
alltid igang i MAX POWER-lage.

| REACTIVE LIGHTING -l4ge, nér sensorn upptécker ett omrade med
tillréckligt ljus, kommer lampan att blinka svagt i tv& minuter, fér att
sedan stangas av for att bevara batteriets livslangd.

Varning: LOCK-laget stanger inte av lampan s& se till att stanga av den
innan LOCK anvénds.

Ladda det uppladdningsbara

batteriet

Lampan levereras med ett Petzl uppladdningsbart Li-Jon-batteri
Kapacitet: 2600 mAh,

Ladda fullt innan férsta anvéndning.

Anvand endast Petzl ACCU NAO uppladdningsbart batteri
Generellt tappar det uppladdningsbara Li-Jon-batteriet 10 % av sin
kapacitet per &r. Efter 300 uppladdningscykler har de fortfarande kvar
70 % av sin ursprungliga kapacitet.

Laddning av batteriet

Ladda enbart med en USB-kabel. Laddarens spanning far inte
overstiga 5 V. Anvand endast en CE/UL godkand laddare.

Det &r rekommenderat att regelbundet ladda batteriet fullt for att
optimera lampans prestanda.

Laddningstid

Uppladdningstid ar 6 timmar med USB-laddare, eller dator.

Varning: om manga USB-enheter &r kopplade till din dator kan
laddningstiden oka.

Under laddning blinkar tre streck p& energimétaren. Laddningen &r klar
nér de tre strecken lyser konstant.

Batteriindikator

Energimétaren lyser i 10 sekunder nér lampan slas pé eller av.

Nar det sista strecket bérjar blinka, avger lampan en ljussignal som
indikerar att den &r i reserviage (ca 2 timmar).

Byta det laddningsbara batteriet

Anvand endast Petzl ACCU NAO uppladdningsbart batteri. Varning:
explosions risk om annan typ av batteri anvands. Anvand inte nagon
annan typ av uppladdningsbart batteri

Varning: nar du kopplar ur och sedan in ett uppladdningsbart batteri
(bara nar sjalva batteriet byts ut) gor en full uppladdning for att
aterstélla energiméataren.

Kombinera inte delar frén olika generationer av lampor (lamphuvud,
batteripack och uppladdningsbart batteri), d& detta kan férsamra
lampans prestanda.

Anvandning med icke

laddningsbara batterier

Om nédvandigt - endast i nddsituation - kan tva AAA - LRO3 - 1.5V
litium eller alkaliska batterier (Ni-MH eller Ni-Cd laddningsbara batterier
ar inte kompatibla anvandas). Se till att satta i batterierna &t ratt hall
med hénsyn till polaritet

Varning: anvandning av vanliga batterier forsémrar lampans prestanda
(REACTIVE LIGHTING ljuslage kan ocksa forsvinna). Brinntiden ar 24
timmar (icke-reglerat). Energimétaren fungerar €j

VARNING-FARA: risk for explosion och brannskador.

- Korrekt batteripolaritet méste respekteras, f6lj

el garna

Om ett batteri sitter felvant (tva + poler eller tvé -poler i kontakt med
varandra) bildas inom ett par minuter explosiv gas och starkt fratande
syra via en kemisk reaktion.

Om du &r tveksam, slé genast av lampan och kontrollera polariteten.
Se till att skydda 6gonen ifall lackage redan skulle ha uppstéatt. Tack
Gver batteripacket med en trasa innan du éppnar det for att undvika
kontakt med eventuell gas/vétska.

Vid kontakt med vétska frén batterierna, skélj genast omrédet med
rent vatten och sok lakarhjélp snarast.

- Blanda inte batterier av olika fabrikat.

- Blanda inte nya och anvénda batterier.

- Ta ur batteriet vid langre tids forvaring.

- Kortslut inte batterier; detta medfér risk fér brénnskador.

- Forsok inte éppna batterierna.

- Légg inte anvanda batterier i elden.

- Forvara dem utom rackhéll for barn.

Allman information géllande Petzl
lampor och batterier

A. Forsil a géllande i t
batteri

VARNING-FARA: risk for explosion och brannskador.
Varning: felaktig anvandning kan skada batteriet.

- Sank inte ner det laddningsbara batteriet under vatten.

- Elda inte upp forbrukade laddningsbara batterier.

- Forstor inte det laddningsbara batteriet; det kan explodera eller
frigora giftiga amnen.

TECHNICAL NOTICE - E36 NAO

- Om det laddningsbara batteriet skadas, férsék inte 6ppna eller ta
isér det.

- Om det laddningsbara batteriet &r deformerat eller sprucket, laBmna
i det for &tervinning.

B. Forsiktighetsatgarder gallande lampa

Varning: kraftfull lampa - risk for hog vérme eller brannskada.
Lampan rekommenderas inte for barn.

Varning: aven om lampan &r tillverkad i hogkvalitativ plast kan den bli
bracklig vid extrema temperaturer.

Ogonskydd

Lampan &r Klassificerad i riskgrupp 2 (méttlig risk) enligt standard
IEC 62471

- Titta inte rakt in i lampan nér den &r tand.

- Den optiska strélningen frén lampan kan vara farlig. Undvik att rikta
ljuskéaglan mot en annan persons 6gon.

- Risk for skada p& nathinnan fran strélningen hos det bla ljuset,
sérskilt hos barn.
Elektromagnetisk kompati
Uppfyller kraven i direktivet 2014/30/EEG om elektromagnetisk
kompatibilitet.

Varning: en lavinsandare i mottagarlage (hitta) kan storas ut i nérheten
av pannlampan. Om stérningar uppstar (vilket mérks pa brus fran
lavinsdkaren), flytta pa lavinsokaren

C. Rengoring, torkning

Om lampan anvands i en fuktig mili6, ta ur batteriet och torka
lampholiet med med skyddet for USB-porten 6ppet. Om lampan
kommer i kontakt med havsvatten, skolj den i kranvatten och torka
den.

Om lampan & smutsig, rengér med en en fuktig trasa och 13t torka.
Lé&t inte kemikalier komma i kontakt med lampan.

D. Forvaring

Vid férvaring eller transport, koppla bort batterikabeln frén det
uppladdningsbara batteripacket pa lampan. Fore en langre tids
férvaring, ladda batteriet tills minst tva streck lyser, koppla sedan

ur batteripacket (upprepa detta var tredje manad). Se till att forvara
ditt uppladdningsbara batteri p& en torr plats. Ideal temperatur

for forvaring &r mellan 20° C och 25° C. Efter 12 manader i dessa
férhallanden utan anvandning &r det uppladdningsbara batteriet
urladdat. Undvik att I&ta det laddningsbara batteriet laddas ur helt.

E. Skydda miljén

F. Modifieringar/reparationer
Férbjudet utanfér Petzl's lokaler, undantaget reservdelar.

G. Fragor/kontakt

Petzls garanti

Lampan &r garanterad 3 &r mot material- och tillverkningsdefekter
(undantaget det laddningsbara batteriet som ar garanterat for 300
laddningscykler eller max ett &r). Undantag fran garantin ar foljande:fler
&n 300 uppladdnings-/urladdningscykler, normalt slitage, oxidering,
modifieringar eller andringar, felaktig férvaring, déligt underhall, skador
pa grund av olyckor, forsumlighet eller felaktig anvandning.

Ansvar

Petzl ansvarar inte for direkt eller indirekt skada, olycksfall, eller ndgon
annan typ av skada som uppstar i samband med anvandningen av
Petzls produkter.

Osaluettelo

(1) Sensori, (2) Valkoinen LED kapealla valokeilalla, (2 bis) Valkoinen
LED levealla valokeilalla, (3) Valintakytkin, (4) ZEPHYR-otsapanta,
(5) Johto, (6) Akkuyksikko, (6 bis) Ladattava akku, (7) Akun
USB-latauslitin, (8) Takalevy, (9) Lataustilan iimaisin, (10) USB-johto,
(11) Ylahihna.

REACTIVE LIGHTING -teknologia
Valaisimessa on REACTIVE LIGHTING -teknologia. Integroitu
valosensori saataa valokeilan muodon ja voimakkuuden sopivaksi
automaattisesti ja valittmasti. REACTIVE LIGHTING -teknologia
tarjoaa optimaalisen valaistuksen aktiviteetteihisi

Pyoraillessa saada valaisin CONSTANT LIGHTING -tilaan (saattaa
sammua REACTIVE LIGHTING -tilassa).

Ennen valaisimen ensimmais
kayttokertaa

1. Liita ladattava akku akkuyksikkoon.

2. Lataa akku tayteen.

Ladattava akku toimitetaan tilassa, jossa se on ladattu 30 % tayteen.
3. Kiinnita akkuyksikko.

Valaisimen toiminta

Kytkeminen paille ja pois, valitseminen

Kytkin toimii kahdella tavalla:

- lyhyt sykdys: kaanna ja vapauta,

- hetken pito: kaédnna, pida kaksi sekuntia, vapauta.

Kun laitat valaisimen paélle, menee REAKTIIVINEN asetus

autc i péélle. Kun vaihdetaan REACTIVE- ja CONSTANT-
teknologioiden vélilld, valaisin menee aina paalle MAX POWER -tilassa.
REACTIVE LIGHTING -valaisintilassa, kun sensori havaitsee, etté valoa
on riittavasti, valaisin vilkuttaa himmeasti kaksi minuuttia ja taman
jalkeen sammuu automaattisesti séastaakseen ladattavaa akkua.
Varoitus: LOCK-asento ei sammuta valaisinta, joten pida huolta etta
laitat valaisimen pois paalta ennen LOCK-toiminnon kayttamista.

Ladattavan akun lataaminen

Valaisin toimitetaan Petzl Li-lon -ladattavan akun kanssa. Kapasiteetti:
2600 mAh.

Lataa akku téyteen ennen ensimmaisté kayttoa.

Kayta vain Petzl ACCU NAO -ladattavaa akkua.

Yleisesti Li-ion -ladattavat akut menettavat 10 % kapasiteetistaan joka
vuosi. 300:n lataus/purkukerran jalkeen akuissa on vield noin 70 %
alkuperéisesta kapasiteetistaan jaliella.

Akun lataaminen

Lataa vain USB-johdolla. Laturin sy6ttdma jannite ei saa olla suurempi
kuin 5 V. Kayté vain CE/UL-hyvaksyttyja latureita.

On suositeltavaa ladata akku tayteen séénndliisesti, jotta valaisimen
suorituskyky pysyy optimaalisena.

Latausaika

Latausaika on 6 tuntia USB-laturilla tai tietokoneella ladattaessa.
Varoitus: jos tietokoneeseesi on litetty samanaikaisesti useita USB-
laitteita, latausaika voi pidentyé.

Latauksen aikana lataustason iimaisimen 3 palkkia vilkkuvat. Lataus on
valmis, kun kaikissa kolmessa palkissa palaa valo.

Lataustason ilmaisin

Lataustason ilmaisin syttyy 10 sekunniksi, kun valaisimesi laitetaan
padlle tai sammutetaan.

Kun vimeinen palkki alkaa vilkkua, valaisin valahtaa kertoakseen, etta
se on virransaéastétilassa (noin 2 tuntla).

Ladattavan akun vaihtaminen

Kéyta vain Petzl ACCU NAQ -ladattavaa akkua, Varoitus:
rajahdysvaara toisenlaista akkua kaytettaessa. Ald kayta toisenlaista
ladattavaa akkua.

Varoitus: kun irrotat ladattavan akun ja kiinnitét tilalle uuden (vain kun
vaihdat itse akun toiseen), tee taydellinen purku ja tayteen lataus
péivittadksesi lataustason iimaisimen.

Ala yhdista saman tuotteen eri mallien osia (valaisinosa, akkuyksikko ja
ladattava akku), silld tdméa voi huonontaa valaisimen suorituskykyé.

Kaytto tavallisten paristojen kanssa
Tarvittaessa - vain hatatilanteissa — voit kayttaa kahta AAA-LR03-1.5
V litium- tai alkaliparistoa (ladattavat Ni-MH ja Ni-Cd paristot eivat ole
yhteensopivia). Varmista etté paristot ovat oikein pain napaisuuden
kannalta.

Varoitus: normaalien paristojen kayttd vahentaa huomattavasti
valaisimen suorituskykya (voi olla, ettei REACTIVE LIGHTING -tila
toimi ollenkaan). Paloaika on 24 tuntia (ei-reguloitu). Lataustason
iimaisin ei toimi.

VAROITUS - VAARA: rijahdysvaara ja palovammariski.

- Paristoja asentaessa on noudatettava paristokotelon osoittamia
napamerkint6ja.

Mikali yksi paristo on vaérin péin (kaksi plusnapaa tai kaksi
miinusnapaa kosketuksissa toistensa kanssa), syntyy muutamassa
minuutissa kemiallinen reaktio, jossa syntyy rajahdysherkkia kaasuja ja
poikkeuksellisen syovyttavaa nestetta.

Mikéli epéilet etta nain on, sammuta valaisin valittomasti ja tarkista
pariston napaisuus.

Suojaa silmét, mikali vuoto on jo ehtinyt alkaa. Suojaa akkuyksikkéd
kangaspalalla ennen avaamista estadksesi mahdoliisia nesteita
roiskumasta.

Mikali joudut kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtele
altistunut alue valittémésti puhtaalla vedellé ja ota yhteys l&4kériin.

- Ala kéyta yhdessé erimerkkisia paristoja.

- Ala kdyta yhdessa uusia ja kaytettyja paristoja.

- Poista paristot valaisimesta, mikali valaisin varastoidaan pitkaksi
aikaa.

- Ala aiheuta paristoihin oikosulkua, koska se voi aiheuttaa
palovammoja.

- Ala yrité avata tai purkaa paristoja.

- Ala laita kaytettyja paristoja tuleen.

- Pidé paristot lasten ulottumattomissa.

Yleisti tietoa Petzlin valaisimista ja
akuista
A. Ladattavan akun varotoimet

VAROITUS - VAARA: réjahdysvaara ja palovammariski.
Varoitus: virheellinen kaytté voi vaurioittaa ladattavaa akkua.

- Ald upota ladattavaa akkua veteen

- Ald laita ladattavaa akkua tuleen.

- Ald tuhoa ladattavaa akkua; se voi réjahtaa tai siita voi paasta
ymparistdon myrkyllisia aineita.

- Jos ladattava akku vaurioituu, &la pura sita tai muuta sen rakennetta.
- Jos ladattava akku murtuu tai muuttaa muotoaan, poista se kaytosta
ja toimita kierratykseen.

B. Valaisimen turvatoimet

Varoitus: tehokas valaisin — kuumuuden tai palamisen vaara.

Valaisinta ei suositella lapsille.

Varoitus: vaikka valaisin on tehty korkealaatuisista muoveista, ne voivat
haurastua &arimmaisissa lampatiloissa.

Silmien turvallisuus

Valaisin kuuluu riskiryhméaan 2 (kohtuullinen riski) IEC 62471
-standardin mukaan.

- Ala katso suoraan valaisimeen kun se on paalla. .

- Valaisimesta lahteva optinen séteily voi olla vaaraliista. Ala suuntaa
valaisimen valokeilaa toisen ihmisen silmiin.

- Sininen valo voi vahingoittaa verkkokalvoja, erityisesti lapsilla.

Tayttad sahkomagneettista yhteensopivuutta koskevan 2014/30/EU
-direktiivin vaatimukset.

Varoitus: etsinté-tilassa oleva lumivyrypiippari saattaa ottaa hairioita
valaisimen lahistélla. Jos hairidita esiintyy (Ihettimesta kuuluu staattista
kohinaa), siirré lahetin kauemmas valaisimesta.

C. Puhdistaminen, kuivaaminen

Kaytettyasi valaisinta kosteassa ympéristossa, irrota akku valaisimesta
ja kuivata se pitaen USB-litannan suojus auki. Mikali valaisin on ollut
kosketuksissa meriveden kanssa, huuhtele makealla vedella ja kuivata.
Jos valaisimesi on likainen, puhdista se kostealla linalla ja anna sen
kuivua.

Ala paasta kemikaaleja kosketuksiin valaisimesi kanssa.

D. Sailytys

Séilytyksen tai kulietuksen ajaksi irrota johto valaisimesi akkuyksikosté.
Jos sdilytat valaisintasi pitkaan kayttamattémana, lataa se niin etta.
lataustason iimaisimessa on kaksi palkkia, joihin valo on syttynyt,
sitten irrota akkuyksikko (toista tama 3 kuukauden vélein). Sailyta
ladattavaa akkua kuivassa paikassa. Ihanteellinen séilytyslampétila

on 20° C ja 25° C valilla. 12 kuukauden jalkeen naissa oloissa, iiman
kayttoa, ladattava akku on taysin tyhja. Valta sitd, etta ladattava akku
tyhjenisi kokonaan.

E. Ympaéristénsuojelu

F. Muutokset/korjaukset
Kielletty muun kuin Petzlin toimesta, lukuun ottamatta varaosia.
G. Kysymykset/yhteydenotto

Petzl-takuu

Talla valaisimella on 3 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu (paitsi
ladattavalla akulla, jolla on yhden vuoden tai 300 lataus/purkukerran
takuu). Takuun piiriin eivat kuulu: yli 300 lataus/purkukertaa, normaali
kuluminen, hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen
sdilytys, huono yllapito, onnettomuuksien, valinpitaméattémyyden tai
vaaran/virheellisen kayton aiheuttamat vauriot.

Vastuu

Petzl ei ole vastuussa suorista, vélillisisté eiké satunnaisista
seurauksista tai minkaan muun tyyppisista vahingoista, jotka

tapahtuvat sen tuotteiden kayton aikana tai aiheutuvat sen tuotteiden
kaytosta.
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Liste over deler

(1) Sensor, (2) Smal stréle, hvit LED, (2 bis) Bred stréle, hvit LED,

(3) Velgerknapp, (4) ZEPHYR band, (5) Ledning, (6) Oppladbar
batteripakke, (6 bis) Oppladbart batteri, (7) USB-kobling til oppladbart
batteri, (8) Deksel, (9) Energiindikator, (10) USB-ledning, (11)
Toppstropp.

REACTIVE LIGHTING-teknologi
Hodelykt med REACTIVE LIGHTING-teknologi. Den innebygde
sensoren regulerer lysstyrken og lyskjeglens spredningsvinkel
automatisk. Teknologien REACTIVE LIGHTING serger for optimalt lys
til aktiviteten du utforer.

Nar lykten brukes til sykling ma den veere i CONSTANT LIGHTING-
modus. | REACTIVE LIGHTING-modus kan lykten slds av utilsiktet.

For du bruker hodelykten for forste
gang

1. Koble til det oppladbare batteriet.

2. Lad opp batteriet fullstendig.

Det oppladbare batteriet leveres 30 % oppladet.

3. Koble til den oppladbare batteripakken.

Slik fungerer lykten

Slik slar du lykten pé og av

Bryteren kan betjenes pa to forskjellige méater:

- vri og slipp raskt,

- vri, hold i to sekunder o9 slipp.

Lykten vil automatisk gé til REACTIVE LIGHTING-modus nér den skrus
pa. Ved bytte mellom REACTIVE- OG CONSTANT-teknologiene vil
lykten alltid veere i MAX POWER-modus.

Nér lykten er i REACTIVE LIGHTING-modus og sensoren oppdager et
omréade som har tilstrekkelig lys, vil lykten blinke svakt i to minutter for
den automatisk skrus av for & spare batteri

Advarsel: Bryteren i LOCK-posisjon er ikke en av-bryter. Lykten ma
skrus av for bryteren vris til LOCK-posisjon.

Slik lader du det oppladbare

batteriet

Lykten leveres med et oppladbart li-ion-batteri fra Petzl.
Batterikapasitet: 2600 mAh.

Batteriet bor fullades for forste gangs bruk.

Bruk kun oppladbare batterier av typen Petzl ACCU NAO.
Kapasiteten pa oppladbare li-ion-batterier reduseres med 10 % per
ar. Etter 300 ladesykluser har disse batteriene fortsatt 70 % av sin
opprinnelige kapasitet.

Slik lader du opp batteriet

Bruk kun USB-ledning til oppladning. Laderens spenning mé ikke
overstige 5 V. Bruk kun CE/UL-godkjente ladere.

Ditt oppladbare batteri ber jevnlig lades fullstendig opp for &
optimalisere hodelyktens ytelse.

Oppladningstid:

Oppladningstiden er 6 timer med USB-laderen eller en datamaskin.
Advarsel: Dersom mange USB-enheter er tilkoblet datamaskinen p&
én gang, kan oppladningen ta lengre tid.

Under oppladningen vil tre soyler blinke p& batteriindikatoren.
Oppladningen er ferdig nér de tre seylene lyser.

Batteriindikator

Batteriindikatoren lyser i 10 sekunder nér lykten sl&s pé eller av.

Nér den siste saylen begynner & blinke, gir lykten fra seg et lyssignal
som indikerer at den er i reservemodus (ca 2 timer).

Slik bytter du det oppladbare batteriet

Bruk kun oppladbare batterier av typen Petzl ACCU NAO. Advarsel:
Risiko for eksplosjon dersom annen type batteri benyttes. Ikke bruk
andre typer oppladbare batterier.

Advarsel: Nar du kobler fra og til det oppladbare batteriet (og lader
kun batteriet for seg), ma batteriet lades helt opp for & nullstille
batteriindikatoren.

Ikke bruk komponenter fra ulike lyktgenerasjoner (lampehode,
batteripakke og oppladbart batteri), da dette kan redusere lyktens
ytelse.

Ved bruk av ikke-oppladbare

batterier

Dersom nedvendig, kan du i nadstilfeller bruke to 1,5-volts AAA/
LRO3-batterier (litium eller alkaliske batterier). Oppladbare Ni-MH- og
Ni-Cd-batterier er ikke kompatible. Serg for & sette inn batteriene
korrekt med hensyn pé polene.

Advarsel: Bruk av vanlige batterier vil redusere lyktens ytelse
betraktelig, og REACTIVE LIGHTING -modusen vil kanskje ikke
kunne brukes. Lystiden er 24 timer (ikke-regulert). Batteriindikatoren
fungerer ikke.

ADVARSEL: FARE: Risiko for eksplosjon og brann.

- Batteriets polaritet mé& respekteres. Folg installeringsanvisningen pa
batteripakken.

Hvis et batteri monteres feil (to plusspoler eller to minuspoler har
kontakt med hverandre), vil en kiemisk reaksjon raskt oppstd, og
eksplosive gasser og sveert etsende vaesker vil frigjores.

Dersom du er i tvil, skru av lykten umiddelbart og kontroller polariteten.
Beskytt oynene dine i tilfelle en lekkasje allerede har oppstétt. Dekk

til batteripakken med et toystykke for du &pner den for & unngé at du
kommer i kontakt med eventuelle utslipp.

Dersom du kommer i kontakt med veeske fra batteriene, ma du
umiddelbart rense omréadet som kom i kontakt med vaesken med rent
vann og oppsoeke lege.

- Ikke bruk batterier fra forskjellige produsenter.

- Ikke bruk gamle og nye batterier samtidig.

- Fjern batteriene fra lykten for langtidsoppbevaring

- Unnga kortslutning, dette kan fore til brannskader.

- Ikke &pne eller demonter batterier.

- Batterier skal ikke brennes.

- Oppbevar batterier utilgiengelig for barn.

Generell informasjon om Petzl
hodelykter og batterier
A. Forholdsregler for bruk av det oppladbare batteriet

ADVARSEL: FARE: Risiko for eksplosjon og brann.
Advarsel: Feilaktig bruk kan skade batteriet.

- Batteriet skal ikke dyppes eller legges i vann.

- Batteriet skal ikke brennes.

- Batteriet skal ikke odelegges da dette kan fore til eksplosjoner eller at
batteriet avgir giftige stoffer.

- Dersom batteriet er odelagt, skal du ikke demontere det eller endre
det pa noen méte.

- Dersom batteriet er deformert eller sprukket, skal du kaste det i avfall
for resirkulering.

B. Forholdsregler for bruk av lykten

Advarsel: kraftig hodelykt - fare for sterk varme eller brannskader.
Lykten ber ikke brukes av barn.

Advarsel: Selv om denne hodelykten er laget av hoykvalitetsplast, kan
den blir spro ved svaert hoye eller lave temperaturer.

Qyesikkerhet

Lykten er klassifisert i risikogruppe 2 (moderat risiko) i henhold til
kravene i IEC-62471

- Ikke se direkte inn i lykten ndr den er tent.

- Den optiske strélingen fra lykten kan veere farlig. Unngé & rette lykten
mot eynene til andre personer.

- Det bl lyset fra lykten kan skade netthinnen, spesielt hos barn.
Elektromagnetisk kompatibilitet

Batteriet tilfredsstiller kravene i det europeiske direktivet 2014/30/EU
(direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet).

Advarsel: Skredsekere (sender/mottaker-utstyr) i mottaksmodus (under
sok) kan forstyrres i naerheten av hodelykten. Ved slike forstyrrelser
(uensket lyd), flytt sekeren bort fra lykten.

C. Rengjoring og terking

Dersom hodelykten brukes i fuktige milje, ber batteriet fiernes fra lykten
og terkes, og dekselet til USB-porten ber ligge &pent. Dersom lykten
kommer i kontakt med sjevann, skyll den i rent vann og la den torke.
Dersom lykten er skitten, rengjer den med en fuktig kiut og la terke.
Ikke la kjiemikalier komme i kontakt med lykten.

D. Lagring og oppbevaring

Trekk ut kabelen fra det oppladbare batteriet under lagring eller
transport. Fer langtidsoppbevaring ber batteriet lades til to seyler lyser
pé batteriindikatoren fer du kobler fra batteripakken. Gjenta dette

hver tredje maned. Serg for det at oppladbare batteriet lagres pé et
tort sted. Optimal lagringstemperatur er mellom 20 og 25° C. Etter

12 méneder uten bruk, vil det oppladbare batteriet veere helt utladet.
Unngé at det oppladbare batteriet lades helt ut

E. Vern om miljoet

F. Modifisering og reparasjoner
Modifiseringer og reparasjoner som ikke er godkjent av Petzl er
forbudt. Unntaket er bytting av deler.

G. Spersmal/kontakt oss

Petzl-garanti

Denne hodelykten har tre &rs garanti mot alle materielle feil og
fabrikasjonsfeil, med unntak av det oppladbare batteriet, som har
ett &rs garanti eller garanti for 300 ladesykluser. Folgende dekkes
ikke av garantien: Mer enn 300 oppladningssykluser, normal
slitasje, oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, darlig
vedlikehold, skader som folge av ulykker, eller annen bruk enn det
produktet er beregnet for.

Ansvar
Petzl er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige konsekvenser
eller andre typer skader som felge av bruk av produktene.

Popis c¢asti

(1) Senzor, (2) Cird LED dioda s tzkym paprskem, (2 bis) Cira LED
dioda se Sirokym paprskem, (3) Vypinac, (4) Hlavovy pasek ZEPHYR,
(5) Kabel, (6) Pouzdro na akumulator, (6 bis) Akumulétor, (7) USB
zditka pro nabijecku, (8) Zadni panel, (9) Indikator energie, (10) USB
kabel, (11) Horni pasek.

Technologie REACTIVE LIGHTING
Svitilna je vybavena technologii REACTIVE LIGHTING. Senzor
integrovany ve svitiiné nepretrzité automaticky upravuje tvar a intenzitu
svételného kuzele. Technologie REACTIVE LIGHTING vam dava
vyhodu optimalniho osvétleni pro vase aktivity.

P¥i jizdé na kole prepnéte svitiinu do rezimu CONSTANT LIGHTING
(nebezpeci vypinani svitilny v rezimu REACTIVE LIGHTING)

Pred prvnim pouzitim vasi svitilny
1. Pfipojte akumulator.

2. PIng akumulator dobijte.

Akumulator se dodava predem nabity na 30%.

3. Pripojte pouzdro s akumulétorem.

Vybaveni svitilny

Zapnuti a vypnuti, volba intenzity sviceni

Vypina¢ pracuje dvéma zplsoby:

- krétky pulz: kliknéte a uvolnéte,

- dlouhé pfidrzeni: otoéte, drzte dvé vtefiny, potom uvolnéte.

Po zapnuti svitiiny se automaticky rozsviti v rezimu REACTIVE
LIGHTING. P¥i pfepinani mezi technologiemi REACTIVE a CONSTANT
se svitilna vzdy rozsviti v rezimu maximalni intenzity MAX POWER.

V rezimu REACTIVE LIGHTING, pokud senzor zaznamena oblast s
dostate¢né jasnym svétlem, svitiina zaéne tlumené blikat po dobu
dvou minut a poté se vypne, aby Setfila zdroj.

Upozornéni: zamek LOCK svitilnu automaticky nevypne, pied pouzitim
zamku LOCK nezapomerite svitiinu vypnout.

Dobijeni akumulatoru

Svitiina je vybavena Li-lonovym akumulatorem Petzl. Kapacita: 2600
mAh.

Pred prvnim pouzitim ho kompletné nabijte.

Pouzivejte pouze akumulatory Petzl ACCU NAO.

V&eobecné Li-lonové akumulatory ztraceji 10% kapacity kazdy rok. Po
300 nabiti/vybiti maji stale 70% plvodni kapacity.

Dobijeni akumulatoru

Nabijejte pouze pomoci USB kabelu. Vystupni napéti nabijecky nesmi
prekrocit 5 V. Pouzivejte pouze CE/UL oznacené nabijecky.
Doporucujeme pravidelné akumulator piné dobijet, aby se
optimalizoval vykon svitilny.

Doba dobijeni

Pomoci nabijeGky USB, nebo na poéitaci, je dobijeci ¢as 6 hodin.
Upozornéni: pokud je k pocitadi pfipojeno nékolik USB zafizeni, doba
dobijeni se miize prodlouzit.

Béhem nabijeni budou na svitiiné blikat tfi dey indikétoru nabijeni.
Nabijeni je ukonceno, kdyz tfi dilky nepferusované sviti.

Indikator stavu akumulatoru

Pfi zapnuti nebo vypnuti svitiiny se indikétor stavu akumuldtoru na 10
vitefin rozsviti.

Kdyz zaéne posledni dilek blikat, svitilna vyda svételny signal, ktery
oznamuje prepnuti do nouzového rezimu (vydrz pfiblizné 2 hodin).
Vymeéna akumulatoru

Pouzivejte pouze akumuldtory Petzl ACCU NAO. Upozornéni: pokud
pouzijete jiny typ akumulétoru hrozi nebezpeci vybuchu. Nepouzivejte
jiny dobijeci akumulator.

Upozornéni: pokud akumulétor odpojite a znovu zapojite (pouze pri
vymeéné vnitfniho ¢lanku), provedte jeho Uplné dobiti, aby doslo k
resetovani indikatoru jeho stavu.

Nekombinujte asti svitilen riiznych vyvojovych typt (télo svitiiny,
bateriové pouzdro a akumulator), mize to snizit vykon vasi svitiny.

Pouziti s klasickymi bateriemi

V pfipadé poteby - pouze pro nouzové pouziti - je mozné pouzit dvé
lithiové nebo alkalické baterie AAA - LRO3 - 1,6 V (Ni-MH a Ni-Cd
akumulatory nejsou kompatibilni). Pozor na spravné viozeni baterii s
ohledem na jejich polaritu.

Upozornéni: pouZiti standardnich bateril vyznamné snizi vykon svitiiny
(nemusi také pracovat v rezimu REACTIVE LIGHTING). Doba sviceni je
24 hodin (neregulované sviceni). Indikator stavu neni funkéni.

POZOR - NEBEZPECI, riziko vybuchu a popaleni.

- Polarita bateril musf byt dodrZena; sleduite instrukce uvedeng na
pouzdfe pro baterie.

Je-li jedna baterie vioZzena opa¢né (dva kladné nebo zéporné pély k
sobé), miize dojit béhem nékolika minut k chemickeé reakci, pfi niz jsou
uvoliovany vybusné plyny a vysoce Zirava kapalina.

V pfipadé pochybnosti svitiinu ihned vypnéte a polaritu baterif
zkontrolujte.

Pokud jiz z baterii uniké kapalina, chrarite si zrak. Nez otevrete kryt,
zakryjte pouzdro na baterie kusem textilie, abyste zabranili jakémukoliv
rozstriku.

V pfipadé potfisnéni kapalinou z bateril postizené misto omyjte Cistou
vodou a neprodlené vyhledejte lékafskou pomoc.

- Nekombinujte baterie od rliznych vyrobct.

- Nekombinuijte nové a pouzité baterie.

- Pfed delsim skladovanim vyjméte baterie ze svitilny.

- Nezkratuijte baterie, mohlo by dojit k popéleni.

- Neotevirejte je, ani nerozebirejte.

- Pouzité baterie nevhazujte do ohné.

- Udrzujte baterie mimo dosah déti.

VSeobecné informace o svitilnach a
akumulatorech znacky Petzl

A. ¢ i opatFeni pro atory

POZOR - NEBEZPECI, riziko vybuchu a popaleni.

Pozor: nespravné pouziti mize zplsobit poskozeni akumulatoru.

- Akumuldtor neponofuijte do vody.

- Pouzity akumulétor nevhazujte do ohné.

- Akumulator se nepokouseijte rozbit, miize explodovat, nebo vylougit
toxické latky.

- Pokud je akumulator poskozen, nesnazte se ho rozebrat, ¢i upravit.
okud je akumulétor zdeformovany ¢i praskly, vyhodte ho do
tfidéného odpadu.

B. Bezpecnostni opatteni pro svitilny

Upozornéni: vykonna svitiina - riziko vysoké teploty nebo popaleni.
Svitina nen uréena pro déti.

Upozornéni: svitilna je vyrobena z vysoce kvalitnich plastd, které se
vSak pii vysokych teplotdch mohou stat kiehkymi.

Ochrana o¢i

Svitilna se fadi do rizikové skupiny 2 (stfedni nebezpeci) dle normy
IEC 62471.

- Nedivejte se pfimo do svitilny, pokud je rozsvicena.

- Svételné zéreni vyzafované svitinou mize byt nebezpecné. Svételny
kuzel nesmérujte do o¢i ostatnich osob.

- Nebezpedi poskozeni sitnice vyzafovanym modrym svétlem,
zejména u déti.

TECHNICAL NOTICE - E36 NAO

Elektromagnetickéd kompatibilita

Ridi se pozadavky normy 2014/30/UE o elektromagnetické
kompatibilité.

Pozor: lavinovy vyhledavac nastaveny na prijlem (vyhledavani), méze v
blizkosti vasi svitiiny zaznamenat ruseni prijmu signalu. V pfipadé ruseni
(rozpoznatelné statickym Sumem z vyhledavace) oddalte vyhledavac
od dobijeciho akumulatoru.

C. Cisténi, suseni

Pokud jste svitiinu pouzivali ve vihkém prostredi, akumulator vyjméte a
nechte vysusit, svitinu a USB konektor ponechte oteviené. V pfipadé
kontaktu s morfskou vodou svitiinu oplachnéte ¢istou vodou a vysuste.
Pokud je svitina znecisténa, otfete ji vihkou textilii a nechte vyschnout.
Zabrarite styku s chemikaliemi.

D. Uskladnéni

Pri uskladnéni, nebo prepravé, odpojte kabel od pouzdra s
akumulatorem. Pfed dlouhodobym uskladnénim akumulator nabijte
na dva dilky indikétoru a odpojte pouzdro akumulétoru (to provadéjte
kazdé tii mésice). Akumultor skladujte na suchém misté. Vhodna
skladovaci teplota je 20° C az 25 ° C. Po 12 mésicich skladovani v
téchto podminkach bude akumulator vybity. Vyhnéte se kompletnimu
vybiti akumultoru.

E. Ochrana Zivotniho prostfedi

F. Upravy/opravy
Jsou zakazany mimo provozovny znacky Petzl, kromé vymény
nahradnich dildi.

G. Dotazy, kontakt
Zaruka Petzl

Na tuto svitiinu se vztahuje 3leta zaruka na vady materiélu nebo vady
vzniklé ve vyrobé (kromé akumulatoru, u kterého je zaruka jeden rok
nebo 300 cykli). Zaruka se nevztahuje na: pouZivani po vice nez
300 nabijecich cyklech, oxidaci, vady vzniklé béznym opotiebenim

a roztrzenim, zménou a Upravou vyrobku, nespravnou Udrzbou a
skladovanim, poskozenim pfi nehodé &i z nedbalosti a nevhodnym
anebo nespravnym pouzitim.

Zodpovédnost
Petzl neni odpovédny za nasledky pfimé, nepfimé nebo nahodné ani
za $kody vzniklé v prib&hu pouzivani tohoto vyrobku.

Oznaczenia czesci

(1) Czuinik, (2) Dioda biata wigzki skupionej, (2 bis) Dioda biata wigzki
szerokiej, (3) Przetgcznik, (4) Opaska ZEPHYR, (5) Kabel, (6) Pojemnik
akumulatora, (6 bis) Akumulator, (7) Ztacze akumulatora USB, (8) Tylna
plytka, (9) Wskaznik energii, (10) Przewod USB, (11) Gérna gumka.

Technologia REACTIVE LIGHTING
Latarka dysponuje technologia REACTIVE LIGHTING. Ksztatt wigzki
Swiatta i jego moc dostosowuja si¢ automatycznie i byskawicznie
dzigki czujnikowi $wiatta wbudowanemu w latarke. Technologia
REACTIVE LIGHTING pozwala na korzystanie z optymalnego
o$wietlenia w czasie waszych aktywnosc'

Podczas jazdy na rowerze nalezy uzywac latarki z (echnologla
CONSTANT LIGHTING (ryzyko wylaczenia latarki przy uzyciu
technologii REACTIVE LIGHTING).

Przed pierwszym uzyciem latarki
1. Podtgczy¢ akumulator.

2. Calkowicie natadowac akumulator.

Dostarczony akumulator jest natadowany do 30 %.

3. Podigczy¢ pojemnik akumulatora.

Dzialanie latarki

Wiaczanie, wytgczanie, wyboér

Przelacznik dziata na dwa sposoby:

- krotki impuls: przekrecic, a pézniej puscic,

- diugie przytrzymame przekreci¢, przytrzymac przez dwie sekundy,

a nastepnie puscic.

Latarka wigcza sie w trybie REACTIVE LIGHTING. Podczas
przetgczania sig miedzy technologiami REACTIVE | CONSTANT, latarka
wigcza sig zawsze w trybie MAX POWER.

W trybie technologii REACTIVE LIGHTING, gdy czujnik latarki wykryje
miejsce wystarczajgco oswietlone, latarka zaczyna delikatnie mruga¢
przez dwie minuty, a pézniej automatycznie wylgcza sie, oszczedzajac
energie akumulatora.

Uwaga: pozycja LOCK nie wylacza waszej latarki: nalezy ja wylaczy¢
przed przefgczeniem na LOCK.

Akumulator - ladowanie

Latarka jest wyposazona w akumulator Li-lon polimerowy Petzl.
Pojemnosé: 2600 mAh.

Przed pierwszym uzyciem natadowac catkowicie akumulator.

Uzywac wylgcznie akumulatora ACCU NAO Petzl

Generalnie akumulator Li-lon traci 10 % pojemnosci rocznie. Po 300
cyklach fadowanie/roztadowanie ma okoto 70 % swojej pojemnosci
poczatkowej.

kadowanie akumulatora

tadowad wytgcznie kablem USB. Napiecie tadowania nie moze
przekraczac 5 V. Uzywac wytacznie tadowarki z homologacjg CE/UL.
Zaleca sig regularnie, catkowicie fadowac akumulator dla
zoptymalizowania parametrow waszej latarki czotowej.

Czas tadowania

Czas tadowania wynosi 6 godzin przy uzyciu tadowarki USB

i kompu(era

Uwaga: réwnoczesne podiaczenie wielu urzadzen przez porty USB
komputera moze wydiuzy¢ czas fadowania.

Podczas fadowania 3 kreski wskaznika energii pulsujg. tadowanie jest
zakoriczone gdy trzy kreski $wieca sie.

Wskaznik energii

Wskaznik energii wigcza sig na 10 sekund przy wigczaniu i wytaczaniu
latarki.

Gdy ostatnia kreska zaczyna pulsowac, latarka emituje sygnat $wietiny
i przechodzi w tryb rezerwowy (okoto 2 godzin).

Wymiana akumulatora

Uzywac wylacznie akumulatora ACCU NAO Petzl. Uwaga: stosowanie
akumulatoréw innego typu grozi wybuchem. Nie uzywac innych
akumulatoréw.

Uwaga: po odigczeniu i ponownym wpigciu akumulatora (w razie
wymiany samego akumulatora, bez obudowy) nalezy go catkowicie
natadowac, by zainicjowac ponowne dziatanie wskaznika energi.

Nie nalezy faczy¢ ze soba elementéw pochodzacych z réznych
generacji czotowki (czeS¢ przednia, czes$¢ tylna, akumulator), osiagi
waszej latarki moga sie pogorszyc.

Uzycie z bateriami

W razie potrzeby, wylgcznie na potrzeby ratownictwa, mozna

uzy¢ dwoch baterii AAA - LRO3 - 1,5V, litowych lub alkalicznych
(akumulatorki Ni-MH i Ni-Cd nie sg kompatybilne). Nalezy przestrzegac
biegunowosci.

Uwaga: uzycie baterii zmnle]sza znacznie parametry waszej latarki (tryb
REACTIVE LIGHTING moze nie dziafac). Czas $wiecenia wynosi 24
godziny (brak stabilizacji napigcia). Wskaznik energii nie dziata.

UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO: ryzyko eksplozji

i poparzen.

- Nalezy bezwzglednie przestrzegac biegunowosci baterii wg
schematu umieszczonego na pudelku.

Jedli bateria jest odwrotnie zalozona (dwa bieguny + lub dwa bieguny
- i jest kontakt miedzy nimi) powstaje w niej reakcja chemiczna,

w wyniku ktérej w ciagu kilku minut bateria moze ,wyla¢” emitujac
wybuchowe gazy i silnie korodujaca ciecz.

W razie watpliwosci nalezy natychmiast wylaczy¢ latarke czotowa

i sprawdizic biegunowosé baterii.

W przypadku gdy ,wyciek” miaf juz miejsce nalezy chroni¢ oczy.
Otworzy¢ pojemnik na baterie, wczes’me} owijajgc go szmatka - by
unikngé ewentualnego opryskania cieczg.

W razie kontaktu ciata z zraca substancija z baterii, nalezy natychmiast
przemy¢ czystg woda i skontaktowac sie bezzwiocznie z lekarzem.

- Nie mieszac baterii roéznych producentow.

- Nie mieszac baterii starych z nowymi.

- Podczas diugiego przechowywania latarki czolowej wyciagnaé

Z niej baterie.

- Nie doprowadzac do zwarcia, baterie moga spowodowac oparzenia.
- Nie otwiera¢ bateril

- Nie wrzucac baterii do ognia.

- Pozostawia¢ poza zasiegiem dzieci.

Informacje ogéine o latarkach
i akumulatorach Petzl

A A
UWAGA! NIEBEZPIECZENSTWO: ryzyko eksplozji

i poparzeni.

Uwaga: niewtasciwe uzycie moze spowodowac uszkodzenia
akumulatora.

- Nie zanurza¢ akumulatora w wodzie.

- Nie wrzucac akumulatora do ognia.

- Nie niszczy¢ akumulatora — moze eksplodowac lub wydzielac
substancje toksyczne.

Jezeli akumulator jest uszkodzony, nie demontowac go ani nie
modyfikowa¢ jego struktury.

Jezeli akumulator jest uszkodzony lub stopiony nalezy zaprzestad jego
uzytkowania i poddac recyklingowi.

B. Ostrzezenia

Uwaga: mocna latarka czolowa: ryzyko nagrzania lub poparzenia.

Nie zaleca sle uzywania przez dzieci.

Uwaga: pomimo ze latarka ta zostata zrobiona z wysokiej jakosci
plastikéw, mogg one by¢ wrazliwe na ekstremalne temperatury.

i n i i oka

Wedtug normy EC 62471 latarka jest zakwalifikowana do 2 grupy
zagrozenia 2 (umiarkowane zagrozenie).

- Nie patrze¢ si¢ bezposrednio w $wiatlo wigczonej latarki.

- Promieniowanie optyczne emitowane przez latarke moze by¢
niebezpieczne. Nie kierowac wigzki $wiatta w oczy innej osoby.

- Ryzyko uszkodzenia siatkéwki oka zwigzane z emisjg niebieskiego
$wiatta (szczegdlnie dotyczy dzieci).

K Sl

Zgodna z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE dotyczacej
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Wasz ,pips” (urzadzenie do poszukiwania ludzi pod lawinami),

moze (w trybie poszukiwanie) by¢ zakiécany przez latarkg. W takim
przypadku nalezy oddali¢ ,pipsa” od latarki.

C. Czyszczenie, suszenie

W razie uzywania w wilgotnym $rodowisku, wyciagna¢ akumulator

7 latarki i wysuszy¢ g (zatyczka USB otwarta). W razie kontaktu

z wodg morskg wyplukaé w czystej wodzie i wysuszyc¢ latarke.

Jezeli latarka jest brudna - wyczyscic ja wilgotna szmatka i wysuszyé.
Chronic latarke przed kontaktem ze $rodkami chemicznymi,

D. Przechowywanie

Do przechowywania lub transportu nalezy odtgczy¢ kabel

akumulatora. Podczas diugiego przechowywania latarki czotowej
zaleca sig nafadowac akumulator do dwdéch kresek na wskazniku
energii i odigczy¢ od pojemnika na baterie (powtdrzy¢ to dziatanie

co szes$¢ miesiecy). Przechowywac¢ akumulator w suchym miejscu.
Idealna temperatura do przechowywania zawiera sie przedziale miedzy
20 a 25° C. Po 12 miesigcach przechowywania w tych warunkach
(bez uzywania) - akumulator jest roztadowany. Unika¢ cafkowitego
rozladowania akumulatora.

E. Ochrona $rodowiska

F. Modyfikacje/naprawy
Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, sg
zabronione. Nie dotyczy to czesci zamiennych.

G. Pytania/kontakt

Gwarancja Petzl

Latarka czolowa posiada 3 - letnig gwarancje (z wyjatkiem
akumulatora, ktory ma gwarancje jeden rok lub 300 cykli tadowania)
dotyczacg wszelkich wad materiatowych i produkeyjnych. Gwarancji
nie podlega produkt: akumulator nafadowany wigcej niz 300

razy, noszacy Slady normalnego zuzycia, zardzewialy przerabiany

i modyfikowany, nieprawidtowo przechowywany, uszkodzony

w wyniku wypadkow, zaniedban i zastosowar niezgodnych

Z przeznaczeniem.

Odpowiedzialnos¢
Petzl nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie konsekwencije,

bezposrednie czy posrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniale
w zwigzku z uzytkowaniem jego produktow.

- $rodki
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Poimenovanje delov

(1) senzor, (2) bela LED z ozkim snopom, (2 bis) bela LED s Sirokim
snopom, (3) gumb za izbiro, (4) trak ZEPHYR, (5) kabel, (6) ohisje
baterije za veckratno uporabo, (6 bis) baterija za ve¢kratno uporabo,
(7) USB prikljucek za baterijo za veckratno polnjenje, (8) zadniji
nastavek, (9) merilnik energije, (10) USB kabel, (11) povezovalni trak

REACTIVE LIGHTING tehnologija
Svetilka ima REACTIVE LIGHTING tehnologijo. V svetilko je vgrajen
senzor, ki takoj in samodejno prilagodi obliko in jakost Svetlobnega
snopa. REACTIVE LIGHTING tehnologija osvetlievanja vam nudi
optimalno svetilnost za vase aktivnosti.

Pri kolesarjenju uporabljajte vaso svetilko v CONSTANT LIGHTING
nacinu (tveganje, da se v REACTIVE LIGHTING nacinu ugasne).

Pred prvo uporabo svetilke

1. Prikljucite baterijo za vec¢kratno uporabo.

2. Baterijo napolnite do konca.

Dobavljena baterija za veckratno uporabo je 30 % polna.
3. Prikljucite ohisje baterije za veckratno uporabo.

Delovanje svetilke

Priziganje & ugasanje, izbiranje

Gumb deluje na dva nac¢ina:

- kratkotrajen nacin: obrni in spusti,

- dolgotrajen nacin: obrni, drzi dve sekundi, nato spusti.

Ko prizgete svetilko, se avtomatsko prizge v REACTIVE LIGHTING
nacinu. Pri prehodu med REACTIVE in CONSTANT tehnologijama se
svetilka vedno prizge v MAX POWER nacinu (najvecja mog).

Ko senzor v REACTIVE LIGHTING nacinu osvetlievanja zazna dovol;
svetlo obmocje, bo vasa svetilka za dve minuti medlo svetila, nato
se bo zaradi varéevanja z baterijo za veckratno uporabo samodejno
ugasnila.

Opozorilo: v polozaju za zaklepanje LOCK se svetilka ne ugasne.
Prepricajte se, da ste jo ugasnili, preden ste jo dali v polozaj za
zaklepanje LOCK.

Polnjenje baterije za veckratno
uporabo

Svetilka je opremljena s Petzlovo Li-lon baterijo za veckratno uporabo.
Kapaciteta: 2600 mAh.
Pred prvo uporabo jo v celoti napolnite.
Uporabljajte samo Petzl ACCU NAO baterijo za veckratno polnjenje.
Na splosno izgubijo Li-lon baterije za veckratno uporabo 10 % svoje
kapacitete na leto. Po 300 ciklih polnjenja/praznjenja ima $e vedno
priblizno 70 % svoje prvotne kapacitete
Polnjenje baterije
Ponovno polnite samo z USB kablom. Napetost polnilca ne sme biti
vedja od 5 V. Uporabljajte samo polnilce s CE/UL oznako.
Da bi optimizirali delovanje svetilke, je potrebno redno in v celoti
napolniti vaso baterijo za veckratno polnjenje.
Cas polnjenja
Cas polnjenja je 6 ur s Petzlovim USB polnilcem ali na ragunalniku.
Opozorilo: &e je na vas radunalnik prikljuenih ve¢ USB naprav, se ¢as
polnjenja lahko podalj$a.
Med polnjenjem bodo na energijskem merilniku utripale tri Crtice.
Polnjenje je kon¢ano, ko so tri értice prizgane.
Merilnik energije
Merilnik energije se prizge za 10 sekund, ko prizgete ali ugasnete
svetilko.
Ko zadnja értica pricne utripati, svetilka oddaja svetlobni signal, ki
oznacuije, da je v rezervnem nacinu (2 ur s).

baterije za
Uporabljajte samo Petzl ACCU NAO baterijo za veckratno polnjenje.
Opozorilo: nevarnost eksploziie, Ge uporabljate drugo vrsto baterij. Ne
uporabljajte drugih vrst baterij za veckratno polnjenje.
Opozorilo: ko izkljucite in ponovno vkljucite baterijo za veckratno
uporabo (samo v primeru ko polnite baterijsko enoto samo) jo
popolnoma izpraznite, da ponastavite merilnik energije.
Ne kombinirajte delov iz razliénih generacij svetilk (ohisje svetilke, ohisje
za baterijo in baterijo za veckratno polnjenje), saj to lahko zmanj$a
zmogljivosti vase svetilke.

Uporaba s standardnimi baterijami
Po potrebi (samo za nujno uporabo), lahko uporabite dve AAA - LRO3
- 1,5 v litijeve ali alkalne baterije (Ni-MH in Ni-Cd baterije za veckratno
uporabo niso kompatibilne). Prepricajte se, da pravilno vstavite baterije
glede na polarnost.

Opozorilo: pri uporabi obiajnih baterij so zmogljivosti svetilke
bistveno zmanjSane (lahko izgubite tudi REACTIVE LIGHTING nacin
osvetljevanja). Cas gorenja je 24 h (neregulirano). Merilnik energije

ne deluje.

POZOR: NEVARNO: nevarnost eksplozije in opeklin.

- Pravilno polariteto baterij morate upostevati; upostevajte oznake za
polariteto na ohigju za baterue

Ce je ena od baterij name&&ena narobe (dva + po\a ali dva - pola v
konlak[u drug z drugim), se v nekaj minutah sprozi kemijska reakcija,
pri kateri se spro$¢ajo eksplozivni plini in iziemno korozivna tekocina.
Ce niste prepricani v pravilno delovanje svetilke, jo takoj izklopite in
preverite polariteto baterij.

V primeru, da je prislo do izlitja, zas¢itite oci. Pokrijfte ohiSje za baterijo
preden ga odprete, da prepreé\te morebitno izlitje.

Ce pridete v stik s teko&ino iz baterij, prizadeto obmocle takoj sperite s
¢isto vodo in nemudoma poiscite zdravnisko pomoc.

- Ne uporabljajte skupaj baterij razlicnih proizvajalcev.

- Ne uporabljajte skupaj novih in rabljenih baterij.

- Iz svetilke, ki je dalj asa ne boste uporabljali, odstranite baterije.

- Izogibajte se kratkim stikom, ker lahko povzrocijo opekline.

- Baterij ne poskusajte odpirati ali razstaviti.

- Rabljenih baterij ne dajajte v ogenj.

- Baterije shranjujte izven dosega otrok.

Splosne informacije o Petzlovih
svetilkah in baterijah
A. Varnostna opozorila za baterijo za ve¢kratno uporabo

POZOR: NEVARNO: nevarnost eksplozije in opeklin.
Opozorilo: z neustrezno uporabo lahko baterijo za veckratno uporabo
poskodujete.

- Baterije za veckratno uporabo ne potapljajte v vodo.

- Baterije za veckratno uporabo ne dajajte v ogen;.

- Baterije za veckratno uporabo ne unicite, ker lahko eksplodira ali
spusti strupene snovi

- Ce je vasa baterija za veckratno uporabo poskodovana, je ne
razstavijajte ali predelujte.

- Ce je vasa baterija za veckratno uporabo deformirana ali pocena, jo
odvrzite v ko$ za recikliranje baterij.

B. Varnostni ukrepi za svetilko

Opozorilo: moéna svetilka - tveganje za visoko temperaturo ali
opekline.

Svetilka ni priporodljiva za otroke.

Opozorilo: Eeprav je ta svetilka izdelana iz kakovostne plastike, lahko
postane pri ekstremnih temperaturah krhka.

Varovanje oci

Svetilka se uvrséa v rizicno skupino 2 (zmerno tveganje) v skladu z I[EC
62471 standardom.

- Ne glejte direktno v svetilko, ko je ta prizgana.

- Optiéno sevanje, ki ga oddaja svetilka, je lahko nevarno. Izogibajte se
usmerjanju snopa svetilke v oci druge osebe.

- Nevarnost poskodbe mreznice zaradi emisij modre svetlobe, e
posebej pri otrocih.

Elektromagnetna zdruzljivost

Ustreza zahtevam direktive 2014/30/UE o elektromagnetni zdruZljivosti
Opozorilo: svetilka, ki je v blizini lavinske Zolne, ko je ta v funkciji
sprejema (iskanja), lahko moti njeno delovanje. Ob interferenci (Zzolna
oddaja hreséec¢ zvok) Zolno oddaljite od svetilke toliko, da neha
hrescati.

C. Ciséenije, susenje

Ce jo uporabljate v viaznem okolju, odstranite baterijo iz svetilke in
ohisje svetilke posusite - USB izhod pustite odprt. V primeru stika z
morsko vodo sperite svetilko s sladko vodo in jo posusite.

Ce je vasa svetilka umazana, jo oistite z vliazno krpo in jo posusite.
Ne dovolite, da bi kakrsne koli kemikalije prigle v stik z vaso svetilko.
D. Shranjevanje

Za skladisCenie ali transport izviecite kabel iz ohisja za baterijo za
veckratno polnjenje na vasi svetilki. Za dalj$e shranjevanje napolnite
baterijo, da kaze merilnik energije prizgani dve ¢rtici, nato izkljucite
ohisje za baterijo (to ponovite vsake tri mesece). Zagotovite, da vaso

baterijo za veckratno polnjenje hranite v suhem prostoru. Idealna
temperatura za shranjevanje je med 20° in 25° C. Po 12 mesecih pri
teh pogojih bo baterija za veckratno uporabo prazna. Izogibajte se
popolnemu praznjenju baterije za veckratno uporabo.

E. Varstvo okolja

F. Priredbe/popravila
Izven Petzlovih delavnic so prepovedana. Iziema so rezervni deli.
G. Vprasanja/kontakt

Garancija Petzl

Svetilka ima 3-letno garancijo za vse napake v materialu in izdelavi (z
izjiemo baterije za veckratno uporabo, ki ima 1-letno garancijo ali 300
ciklov). Omejitve garancije: veé kot 300 ciklov polnjenja/praznjenja,
oksidacija, normalna obraba in izraba, oksidacija, predelave ali
priredbe, neprimerno skladiséenje ter slabo vzdrzevanje, poskodbe
nastale pri nesrec¢ah, nepazljivostih ali pri uporabi, za katero izdelek ni
namenjen oz. ni primeren.

Odgovornost
Petzl ne odgovarja za neposredne, posredne ali naklju¢ne posledice ali
kakrsno koli drugo $kodo, ki bi nastala z uporabo tega izdelka.

Részek megnevezése

(1) Erzékeld, (2) Fehér, fokuszalt fényt ado LED, (2 bis) Fehér, széles
fénycsdvat ado LED, (3) Allitégomb, (4) ZEPHYR fejpant, (5) Kabel, (6)
Tolthet6 akkumulator helye, (6 bis) Tolthetd akkumulator, (7) Tolthetd
akkumulator USB csatlakozdja, (8) Hatulso lap, (9) Feltdltottségjelz6,
(10) USB hosszabbito, (11) Felso fejpant.

REACTIVE LIGHTING technolégia

A lampa rendelkezik REACTIVE LIGHTING technoldgiaval. A lampaba
beépitett érzékel6nek készonhetéen a fénycsdva formaja és eréssége
azonnal és automatikusan alkalmazkodik a kornyezethez. A REACTIVE
LIGHTING technoldgia segitségével a felnasznalé az aktudlis
tevékenységének megfeleléen optimalizalhatja a fényerét.
Kerékparozashoz haszndlia a lampat a CONSTANT LIGHTING
technoldgidval (a REACTIVE LIGHTING technoldgia esetleg
kikapcsolodhat).

A lampa elsd hasznalata el6tt
1. Csatlakoztassa az akkumuldtort.

2. Toltse ol teliesen az akkumulatort.

A tolthetd akkumulatort 30 %-ra feltoltve szallitjuk.

3. Csatlakoztassa az akkumulatort a lampahoz.

A lampa mukodese
Ki- és
A gomb kétféleképpen mukodtetheto

- rovid impulzus: forditsa el, majd engedje el,

- hosszt impulzus: forgassa el, tartsa tigy két masodpercig, majd
engedie el

Bekapcsolas utan a lampa automatikusan REACTIVE LIGHTING
izemmaodban miikodik. A REACTIVE vagy CONSTANT technoldgiak
kozotti dtkapcsoldskor a lampa mindig MAX POWER tizemmaédban
kezd vilagitani.

REACTIVE LIGHTING tzemmadban a ldmpa automatikusan kikapcsol,
amint érzékelSje kellGen vildgos kornyezetet érzékel. Ezzel az
akkumulator tizemideje meghosszabbodik.

Figyelem: a LOCK éllasba kapcsolds nem kapcsolja ki a lampat: azt
LOCK éllasba kapcsolas elétt ki kell kapcsolni.

Toltheté akkumulator - téltés
Alampahoz Petzl polimer litiumionos akkumulatort mellékeltink.
Kapacitas: 2600 mAh.

Els6 haszndlat el6tt toltse fel teljesen.

A lampahoz kizarélag ACCU NAQ Petzl akkumulétor hasznalhato.
Altalanosséagban a litumionos akkumulator évi 10 %-ot veszit
kapacitasabdl. A 300 toltési ciklus végén az akkumulatorok még az
eredeti kapacitasuk mintegy 70 %-aval rendelkeznek.

Az akkumulator téltése

Atoltést kizardlag USB kabellel végezze. A tolt6 dltal szallitott
feszliltség ne haladja meg az 5 V-ot. Kizérélag CE/UL t6lt6t haszndljon
Alampa teljesitménye akkor optimélis, ha az akkumulatort
rendszeresen teljesen feltoltik.
Toltési id6

Atoltési id6 6 6ra USB csatlakozordl és szamitogeprd|

Figyelem: a szamitégép tobbi USB klmenetenek egy\de Ui haszndlata
meghosszabbithatja a toltési idét.

A toltés folyaman a feho\(mlseg jelz6 harom savja villog. A toltés akkor
fejez6d6tt be, ha a harom sav folyamatosan vilagit.
Feltoltottségjelzé

A feltoltottségjelz6 a lampa be- és kikapcsoldsakor 10 méasodpercre
kigyullad.

Ha az utolsé sav villog, a \ampa is fényjelet ad, majd elkezdédik a
takarék Uzemmaod (kb. 2 dra).

A tolthet6 akkumulator cseréje

A lampahoz kizérélag ACCU NAO Petzl akkumulator hasznélhato.
Vigyazat: mas tipusu elem alkalmazasa robbanasveszélyes lehet. Ne
haszndljon mas tolthet6 akkumulatort.

Figyelem: a télthet6 elem levélasztasa és Ujbdli csatlakoztatasa esetén
mindig toltse fel az elemet teliesen, mert a feltoltottség-jelzé csak igy
mUkodik megfeleléen.

Ne haszndlja egyUtt kilonb6z6 generaciok termékeinek alkatrészeit (pl.
lampatest, elemtarté és akkumulator), mert ez csokkentheti a lampa
teljesitmeényét.

Elemekkel valé hasznalat

Szlikség esetén, kizardlag vészhelyzetben, a ldmpa hasznalhatd két
- LR03 - 1,5 V litiumionos vagy alkali elemmel (a tolthet6 Ni-|

és Ni-Cd elemek a lampéaval nem kompatibilisek). Behelyezésnél

tgyelien az elemek polaritésara.

Figyelem: elemekkel a lampa teliesitménye éi etéen romlik

(akar a REACTIVE LIGHTING technoldgia miikddésképtelensége

is lehetséges). Az lizemidé elemekkel 24 dra (nem szabélyozott

fényerdvel). A feltdltottségjelzé elemekkel nem muikodik.

VIGYAZAT, VESZELY: tiiz- és robbanasveszély.

- Fokozottan tgyelien az elemek helyes polaritdsara, kbvesse az

elemtarton lathato dbra Utmutatését.

Ha az egyik elem forditva van behelyezve (két + vagy két - pdlus

érintkezik), annak belsejében percek alatt olyan kémiai reakcid

jatszodik le, melynek soran robbandsveszélyes gazok és maré

anyagok szabadulnak fel.

Ha kétsége merill fel az elemek polaritasat illetéen, azonnal kapcsolja

ki aldmpat és ellendrizze az elemek polaritasat.

Ha a reakcié mar megkezd6détt, dvia szemét a sériiléstdl. Kinyitas

elétt tekerje kortl egy ronggyal az elemtartét, hogy a folyadék ne

érintkezzen a bérével

Ha az elembdl k\\epo folyadek a bérrel érintkezett, azonnal 6blitse le b6

tiszta vizzel, és forduljon orvoshoz.

- Ne haszndljon kiilonbézé markaju elemeket vegyesen.

- Ne haszndljon Uj és hasznalt elemeket vegyesen.

- Hosszan tart6 tarolas idejére vegye ki az elemeket az elemtartobol.

- Az elemeket ne zérja révidre, mert az égési sérliléseket okozhat.

- Ne probdlja az elemeket felnyitni.

- Ne dobja a haszndlt elemeket a tlizbe.

- Az elemeket gyermekektdl tartsa elzarva.

A Petzl lampak és akkumulatorok
altalanos tulajdonsagal
A. Az atorral é 6

VIGYAZAT, VESZELY: tiiz- és robbanasveszély.

Figyelem: a helytelen haszndlat az akkumulator végleges
meghibasodésat okozhatja.

- Ne meritse az akkumulatort vizbe.

- Ne dobja az akkumulatort a tlizbe.

- Az akkumulatort felnyitni tilos, mert robbandasveszélyes, és belSle
mérgez6 anyagok szabadulhatnak fel.

- Ha az akkumulator meghibasodott, ne szerelje szét, ne alakitsa &t.
- Ha az akkumulétor deformalédott vagy megolvadt, helyezze a
megfelel6 szelektiv hulladéktaroloba.

B. Alampa Gvinté é

Figyelem: rendkiviil hatékony fejlampa: felforrésodhat és égési sértilést
okozhat.

Gyermekektdl elzarva tartandd.

TECHNICAL NOTICE - E36 NAO

Figyelem: a ldmpa kivalé mindségli miianyagokbol késziilt, de extrém
hémérsékleti tartomanyban torékennyé valhat.

A szem biztonséga érdekében

Az |EC 62471 szabvany szerint 2. veszélykategdridba sorolt lampa
(mérsékelt veszély).

- Ne nézzen bele a bekapcsolt lampaba.

- A lampa dltal kibocsatott fénysugdrzas karos lehet. Ne irdnyitsa a
fénycsovat kézvetlentil masok szemébe.

- Kék fény kibocsétasaval Gsszefliggé retinakarosodas veszélye,
kilondsen gyermekekre nézve.

El . o < s

Elektromagneses Gsszeférhetség tekintetében megfelel a 2014/30/
UE iranyelv el6irasainak.

Figyelem: a lampa kozelsége zavarhatja lavina esetén hasznalt
keres6késziilék (pieps) jeleinek vételét. Interferencia esetén tavolitsa el
alampat a pieps kozelebdl.

C. Tisztitas, szaritas

Nedves kornyezetben valé hasznalat utén vegye ki a lampabdl az
akkumulatort és az elemtartot nyitott csatlakozonyilassal széritsa ki.
Tengervizzel vald érintkezés utan oblitse le a lampéat édesvizzel, majd
széritsa ki.

Ha a lampa szennyez6dott, nedves ruhaval tisztitsa meg, és hagyja
megszaradni.

Kerlie a betllé érintkezését vegyi anyagokkal

D. Tarolas

Tarolashoz vagy szdllitdshoz valassza le a lampa elemtartéjérél a
vezeteket. Hosszantartd tarolas elétt toltse fel az akkumulatort,

hogy legaldbb két sav vilagitson a feltoltottségjelzon, és hiizza ki az
akkumulator tartéjanak kabelét (ezt a miiveletet 3 havonta ismételje
meg). A tolthet6 akkumulétort szaraz helyen térolja. Az idedlis tarolasi
hémérséklet 20 - 25° C. llyen kortilmények kozott tarolva hasznalat
nélkil az akkumulator a 12. honap végére teliesen lemertil. Az
akkumulator telies lemertilését kertini kell.

E. Kérnyezetvédelem

F. Médositasok/javitas

Tilos a terméknek a Petzl szakszervizen kiviil elvégzett barmilyen
modositasa vagy javitésa, kivéve a potalkatrészek cseréjét.

G. Kérdések/kapcsolat

Petzl garancia

Anyag- és gyértasi hibdk esetén erre a ldmpara a gyarté 3 év garanciat
vallal, az akkumuldtorra egy év garanciat nyUjt. A garancia nem
vonatkozik: 300 téltés/lemerulés ciklus utdni hasznalatra, a normal
elhasznalodasra, oxidaciora, a termék modositasara vagy nem
szakszervizben tortént javitasara, a helytelen téroldsra, a hely‘elen
tisztitasra, a balesetekbd| vagy gondatlansagbdl eredd kdrokra és a
nem rendeltetésszer(i hasznalatra.

Felel6sség

A Petzl nem vdllal felelésséget semmiféle olyan kareseményért, amely
a termék hasznélatanak kozvetlen, kézvetett, véletlenszerti vagy egyéb
kovetkezménye.

CocTaBHbIe YacTn

(1) Cencop, (2) benblit ceeTopnon AnA CGOKYCUPOBAHHOTO Nyua,

(2 bis) Benbii cBeTOAVOA ANA LWIMPOKOTO NyYa, (3) MOBOPOTHBINA

nepekniouaten, (4) fonoBHoit pemetb ZEPHYR, (5) Kabenb, (6)

Orcek ana akkymynaTopa, (6 bis) Akkymynatop, (7) Pasbem USB

[NA aKKyMynATopa, (8) 3annm nnactHa, (9) MHaukatop 3apaga
(10) K; USB, (11) BepxHui1 ronosHoi

pemeHb.

TexHonorua REACTIVE LIGHTING

B Hano6Hom (oHape npumersAeTca TexHonora REACTIVE LIGHTING.
BCTPO@HHbIN CEHCOP aBTOMATUYECKM HACTPAUBAET MOLLHOCTb 11
GOpMmy Nlyua B 3aBUCMOCTY OT OKPYXKaIOLLIX YCTIOBUIA. TexHONOUA
REACTIVE LIGHTING onTvmmn3npyet ocseleHne noa Balum Hyxabl.
TP KaTaHI Ha BENIOCUMIEAIE VICTIONb3YIATE PEXIAM MOCTORHHOTO
ocsellenna CONSTANT LIGHTING (8o n3bexaHue prcka BbiKaloueHns
npw ncnonb3osaHun TexHonorun REACTIVE LIGHTING).

Mepep nepBbIM NcNonb3oBaHNEM
Baulero ¢poHapA

1. YcTaHOBWTE aKKYMynATOp.

2. MoNHOCTbIO 3apAAUTE aKKYMYNATOP.
nocrasnAetcs Ha 30%.

3. TIPUCOEAVIHNITE OTCeK ANA aKKYMYNIATOPa.

MpuHuMn pa6otbi Bawero ¢poHaps

Mep MOXHO 1CMOJ [AByMA criocobamu:

- KopoTKoe ABKenve: noeepnme ¥ Cpasy xe otnycTue,

- nonroe ypep: ABE CeKyHAbl, 3aTeM
otnyctute.

Mpu BK/IOYEHUM GOHAPD, KaK NPABWIIO, HAYMHAET PaboTaTb B pexume
REACTIVE LIGHTING. Mpu nepeknioyeHn MexAay TeXHONoruamm
REACTIVE n CONSTANT ¢oHapb Bceraa nepexoauT B pexum
MaKcmanbHoii MouHocTn MAX POWER.

B pexume REACTIVE LIGHTING, ecnu BCTPOEHHbIi CeHCop
OMpeIeNAeT, YT CTOPOHHEE OCBELLEHME JOCTATOUHO, HANIOGHBIN
GOHapb B TeueHIe ABYX MUHYT CNabO MIATaeT, a 3aTeM BbIKNIoYaeTcs
[LU1A SKOHOMUM 3aPAZIA aKKYMYNIATOPA.

BHumaHve: nepesop nepekniouatens 8 nonoxexne LOCK He
BbiKNioyaeT Ball poHapb. Y6eauTech, 4To GpoHapb BbiKloueH, Npexae
YeM nepeBecTU nepekioyatens B nonoxexne LOCK.

AKKymynaTop - 3apagka

DoHapb NOCTABNAETCA B KOMMEKTE C nepezapﬂ)«aemblm T

VIOHHBIM aKKyMYTTATOPOM Petzl. EMKocTb: 2600 M

Mepea NepBbIM NCNOND: OHapsA

MONHOCTBIO 3aPARNTS.

Wcnonb3yiite Tonbko akkymynatopbl ACCU NAO Petzl.

Kak npaBuno, nuTiA-oHHbie akkyMynATOpbi TepsioT 10%

CBOEMN eMKOCTU Kaxxapli roa. Mocne 300 unknos nepesapaaku

aKKyMyNATOPbI COXPaHAIOT BCE elwe okono 70 % csoei n3HauanbHon

emMKOCTI.

3apsaka akkymynaTtopa

Vicnonb3yiite AnA 3apAKY TONbKO USB- kabenb. HanpsxeHue

3apAAHOTO YCTPOICTBA HE AOMKHO Npesbiluath 5 B. l/lcnomsayme

nei ycTpoiictsa, P CE/UL.

)KenaTenbHO peryNApHO MOMHOCTLIO 3apAXETD Ball aKKyMYIATOP AT

OnNTUMM3aLMK paboTbl GpoHaps.

Bpems 3apagku

Bpema 3apaaKu ¢ nomoLblo 3apAAHOro ycTpoiicTa USB unn

KOMIbIOTEPa COCTABNIAET 6 4acoB.

BHIMaHVE: NI MPUCOEAVHEHIM HECKONbKIX YCTPOUCTB USB K

BallleMy KOMMbOTEPY BPEMA 3aPAKN MOXET YBENUMTLCA.

Bo Bpems 3apA/KM BCe TPV NONOCKM MHANKATOPa 3apAAKIA MUTaloT.

3apaziKa 3aBeplueHa, KOrAia Bce TP MOJIOCKY UHAVKATOpa ropAT

NOCTOAHHBIM CBETOM.

Wnpukatop 3apapa

VHauKaTop 3apApa 3aropaeTca Ha 10 CeKyHA NPy BKIIOYEHNN 1

BbIK/IOYEHI GOHaPS.

Korpa nocneaHAs ocTaBwanAca nosiocka HauMHaeT MuraTb, poHapb

oJaeT CBETOBOI CUrHaN 11 NEPEXOAWT B PE3ePBHbII PEXMM PaboTb!

(oKono 2 yacos).

3ameHa akKymynaTopa

Ve ViTe Tonbko ACCU NAO Petzl.

npw ncno; [ApYrux Tnos

B3pbiBa. He ncnonbayiTe Apyrue akkymynaTopei.

BHuMaHwe: eciin Bbl OTC , @ 3aTeM ONATL

aKKymMynATop (Toano NPV 3ameHe camoro aKKyMynﬂTopa), NONHOCTbIO
o anA 3ap

puck

He uci 7 pasHbIX Vi 1 3aaHWIA
OTCEKY 1A aKKYMyNATOpa 1 Cam aKKyMynﬂToP), 370 MOXeT CHU3NTb
SGGEKTMBHOCTb PaGoTbI GpoHapA.

Wcnonb3oBaHue c 6aTtapeiikamn
[Mpy HEOBXOAMMOCTY, TONLKO B KauecTse 3aNacHOro BapyaHTa, Bbl
MOXeTe UCMIONb30BATh [1BE IMTUEBbIE WN LeNOUHble GaTaperku
AAA - LR03 - 1,5 B (poHapb He coBmecTum  akkymynatopamm Ni-MH n
Ni-Cd). Mpu ycTaHoBKe 6aTapeek cobnioaalite NONAPHOCTb.
BHuIMaHwie: NCronb30BaHme 6atapeek CyLeCTBEHHO CHIDKAeT
3¢deKTMBHOCTL PaboThi Ballero GpoHaps (BO3MOXeH OTKa3 paboTb
TexHonorun REACTIVE LIGHTING). ®oHapb pa6oTaeT 24 yaca B
pexume (Heperynnp ncno: pu

VICronb30BaHNM GaTapeek MHANKATOP 3apAja He paboTaert.
BHMMAHWUE, OMACHOCTDb! Puck B3pbiBa 11 0XOrOB.
- KN [LOMKHDI BbITb YC c cobniogeHnem

n. CnepyiiTe UHC no yctaHoBKe 6aTapeek,
V306paxeHHbIM Ha OTCeKe Af1A 6aTapeek.

ECni GaTapeiiku yCTaHOB/IEHbI C HAPYLEHNeM NONAPHOCTY (a8a
noNoCa «+» UMW 1Ba NMOMIOCa «-» COEAIHEHDI BMECTe), TO B pe3ynbTaTe
BO3HUKAIOWIE XMMUYECKON PeakLui B TeHEHNE HECKONbKNX MUHYT
06pasyloTCA B3PHIBOOMACHBIE rasbl 1 XMMUYECKN arpeccuBHas
KNAKOCTD.

B C/lyuae COMHEHMiA HEMEAIEHHO BbIKITIOUNTE GOHapb 11 NPOBEpbTE
NONAPHOCTb.

TPy OGHapyXeHNY yTeuek B Nepsylo O4epeab ClieayeT NoaymaTh o
3aumTe rnas. Mpexe Yem OTKPbIBATb 6/10K NUTaHIA, HAKPOATE ero
TPANKOIA, 4TOBbI M36EKaTb BOSMOXKHBIX GPbI3I.

B Clyyiae KOHTKTa C 37OV KUAKOCTBIO HEME/ANIEHHO MPOMOIATe:
nopaxeHHOe MeCTo BOJOI 1 CPasy e 06paTITECh K Bpady.

-He ucn BMecTe pasHbIx
- He ncn HOBbIE 1 UCMO
batapenku.

- NP1 ANUTENLHOM XPaHEHN GOHAPA U3 HETO CNIEAYET BbiHYTb
6atapenku.

- He onycKaiiTe KOPOTKOTO 3aMbiKaHMA BaTapeek, OHO MOXeT
MPUBECTY K OXoram.

- He nbiTaiitech BCkpbiTh Gatapeiiku.

- He 6pocaitTe ncnonb3osaHHble 6aTapeiiku B OTOHb.

- XpaHuTe 6aTapeiikin B HELOCTYNHOM 1A feTel MecTe.

0O6wasn nHpopmauusa o poHapax u
AKKYMynATopax Petzl
A. AkkymynaTtop. Mepbl 6e3onacHocT

BHUMAHWE, ONMACHOCTb! Puck B3pbiBa 11 0X0roB.

Henpa cno. MOXeT NOCNYKNTb.
MPUYNHOI NOBPEXACHNA AKKYMYNIATOPa.
- He norpy»aiite akkymynatop B Boay.
- He onycKaiiTe akkyMyniAiTop B OroHb.
- He pa36upaiite akkymynaTop. OH MOXeT B30pBaTbCA U BbIAENUTD
ANOBUTbIE BelleCTBA,
-Ecm He
€ro CTpyKTypy.
-Ecnmn

ero v He

vnm TpecHyn, y
B. Hano6Hblit poHapb. Mepbl 6esonacHocTu
BHuMaHWe, GOHapb BbICOKOI MOLIHOCTU: PUCK HarpeBaHIs 1 OXOroB.
He pekomeHpyeTcs naBatb poHapb AeTAM.
BHMMaHue: HECMOTPA Ha TO, YTO pOHaPb CAenaH n3
BbICOKOKAUECTBEHHOrO NNACTUKA, €r0 NPOYHOCTL MOXKET
A NPV 1C npY 3KCTF

Temneparypax.
DoTto6uonornyeckan 6e3onacHoCTb ANA ras
DoHapb OTHOCUTCA K rpynne prcka 2 (yMepeHHbIN PUCK) COrNacHo
craHpapry IEC 62471.
- He cMoTpuTe NPAMO Ha N3y BKITIOYEHHOTO GOHapA.
- OnTyeckoe usnyyeHne poHapa MOXeT GbiTb onacHo. He
HanpasnAlTe cBeT GoHAPA B rNa3a APYrUM NIOAAM.
- Vi3anyueHue cuHero CBeTa CBA3aHO C PUCKOM MOBPEXAEHMA CETHATKI
rnas3a, 0cobeHHo y fleTei.
DneKTPOMarHuTHas COBMeCTUMOCTb
YposneTsopseT Tpe6oBaHUAM AupeKTuBbl 2014/30/UE no
M1EKTPOMArHUTHOM COBMECTUMOCTH.
BHUMaHue: paboTa IaBUHHOTO AATUMKa B PEXME MOVCKA MOXET
6bITb HapyLLIEHa NPV HAXOXEHNN AATYNKE B HEMOCPE/CTBEHHOI
6n130cT oT GoHapsa. Mpu BO3HUKHOBEHN MOMEX (MOCTOAHHBIN Lym)
yAanuTe naBuHHbIA AaTYNK OT GOHAPA.
C. Ouncrka, cywka
Mocne Cnosb30BaHNA BO BNaXHbIX YCIIOBUAX OTCOCAVHITE
aKKyMyNATOp 1 NpocyLunTe GOoHapb C OTKPHITO KPLILIKOI pasbema
USB. lpu KOHTaKTe C MOPCKOIA BOAOI NPpoMOiiTe hoHapb NpecHoi
BOZIOV 1 MPOCywWMTE ero.
ECnv GpOHapb 3arps3HUIICA, NPOTPUTE €ro BIaXHOM TKaHBIO 1
OCTaBbTe CyWMTHCA.
He fjonyckaiiTe KoHTaKTa Baluero ¢oHapa ¢ XMMuKaTamm.
D. XpaHeHue
[Nna xp: WY TPaHCI $oHapA oTC
Kabenb OT oTceKa fi1A aKKyYMyNIATOPa. [If15 AIUTENIbHOTO XpaHeHMA
<boHaps 3apAaMTe aKKyMYNATOP Kak MUHIMYM /10 1BX MONOCOK Ha
VHAUKaTOpe 3apAfia 6aTapen 1 OTCOEAVHIUTE OTCEK ANA aKKYMyNATOpa
(noBTOpANTE 3TO AENCTBIE KaX/ble TP Mecala). XpaHuTe

8 Cyxom mecre. U Temneparypa xpaHeHus — o1
20 fo 25° C. B Takux ycnosusx (6e3 ucnonbsosaHns ¢poHaps) satu
aKKyMyNATOp PaspsAnTCA Yepes 12 mecaues. V3berarite nonHomn
paspAAKN akkymynaTopa.
E. 3awuTa okpy<aiouiei cpeabl

F. Mopudukauma/pemoHT
3anpeLyeHbl BHe MacTepckux Petz, 3a NcKnioueHem 3ameHsembix
vactei.

G. Bonpocb/KOHTaKTbl

lFapaHTus Petzl

TapaHTVA Ha 3 roaa oT NPOM3BOACTBEHHDBIX AePEKTOB 1 AedeKToB
TOpa, Ha KOTOpbIN

PacnNpPOCTPaHAETCA FrapaHTUA Ha OV rof W 300 UMKNOB

nepe3apaaKy). [apaHTiA He PacPOCTPAHACTCA Ha Ciepyiowme

cnyyan: 6onee 300 Luknos OKMCneHwe,

13HOC 1 CTapeHWe, U3MeHeHVe KOHCTPYKUMM Uni nepepenka

VI3[en, HeNPaBUbHOE XPAHEHNE 1 MNIOXOM YXOf, NOBPEXAEHNA,

BO3HKLINE B PE3yJIbTaTe HECYACTHOTO CIyyas U No Here»(Hocm,

aTaKKe ncno, w3aenua He no

OTBeTCTBEHHOCTb
Petzl He HeceT OTBETCTBEHHOCTY 3a NloGble NPAMbIE UM KOCBEHHbIE

NOCNeACTBIAA UCMONb30BAHMA AAHHOTO N3AENNA WK 3a NI0GOI
PYroOil yPOH, HaHECEHHBIi B Pe3ynbTaTe ero NCronb3oBaHNA.

p ero.
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Homepauusa Ha enemeHTUTE

(1) Cen3op, (2) ban ceeToanon cbe cxopawy cHon, (2 bis) ban
CBETOAMOA C pa3xofALy cHor, (3) ByToH 3a npeBKniousaHe, (4)
Nactuuna neHta ZEPHYR, (5) Ka6en, (6) KyTus Ha akymynaTopHata
6atepu, (6 bis) AkymynatopHa 6atepus, (7) USB noprt Ha
aKymynaTopHata 6atepus, (8) 3aaHa nnactua, (9) Enektpomep, (10)
Yabnxuten USB, (11) lopeH nactuk.

TexHonorua REACTIVE LIGHTING

YenHaTa namna uma pexum REACTIVE LIGHTING. ®opmara n
VIHTEH3VTETa Ha JTLYEBVA CHON Ce PEryNpaT MOMEHTANHO 1

C. NMouncreaHe, nscylwasaHe

Cnep ynotpe6a Bb8 BnaxHa Cpeja M3BajieTe aKymynaTopa OT YeHIKa
¥ M3CyweTe 6OKCa Ha lamnara Kato OCTaBuUTe OTKPUT HaKpaiHIKa
USB. Ako uenHata namna e 61na HaMOKpeHa C MOpcKa BoAa,
V3nnakHeTe A 06UNHO CbC CNajKa BOAA U A M3CyleTe.

AKo YenHaTa namna e 3aMbpceHa, NOUMCTeTe A C BRaXHa Kbpna u s
oCTaBete Aa M3CbxHe.

V36srBaiiTe BCAKAKBB KOHTAKT Ha YeNHaTa lamna C XUMnyeckn
BellecTsa.

D. CbxpaHeHue

AKo CbxpaHABaTe UNK TPaHCNOPTUPaTe YenHaTa namna, nssagerte
kabena ot 6oKca Ha aKymynaTtopHata 6atepus. AKO Lie A CbxpaHnaBaTe
NPOABIKUTENHO BPeMe, 3ape/eTe GaTepuATa 10 €TaN Hall-Masko Be
CBETelV YepTY Ha eNIEKTPOMEPa 1 M3KITIETe Kabena oT KyThATa

Ha GatepusTa (ToBa TPAGBA A NPABUTeE Ha BCEKI TPU MeceLia).

G e 6aTepua Ha cyxo mAcTo. MigeanHara

aBTOMATNYHO GNarofapeHme Ha MHTErpypaH B lamnara C:
ceH3op. TexHonoruata REACTIVE LIGHTING 81 jaBa Bb3MOXHOCT fla
VM3M0/I3BaTe ONTUMANHO OCBET/IEHME MO BPEME Ha BalliaTa [eiiHOCT.
KoraTo KapaTe Befocunes, BKNloYBaiiTe YenHaTa namna B pexim
CONSTANT LIGHTING (uma onacHocT fia n3racHe, ako e 8 REACTIVE
LIGHTING).

KakBo Tps6Ba ga HanpaBuTte npeau
MbpPBOTO U3NON3BaHe

1. BslloyeTe akymynaTopHara 6atepus.

2. 3apeieTe HaNBAHO aKyMyNaTopHaTa 6atepus.
AkymynaTtopHata 6atepus ce npojiaBa 3apeaeHa Ha 30 %.
3. CBbpeTe GoKCa Ha akymynaTopHata 6atepus.

myHKI.WIOHIIIpaHe Ha YeJNiHaTa 1aMna

ByToHbT paboTi no aBa HaunHa:

- KDaTKOTPaeH HaTCK: 3aBbpTeTe 1 MyCHeTe,

- NPOBKMTENEH HATUCK: 3aBbPTETE, 3aiPbXKTe 1BE CEKYHA 1
nycHete.

KoraTo BKfliounTe yenHaTa lamna, TA aBTOMaTU4HO 3anoysa Aa pabotu
8 pexum REACTIVE LIGHTING. Mpwu npemnHasate ot pexum REACTIVE
B8 CONSTANT, uenHata namna csetu BuHaru 8 MAX POWER.

B pexum REACTIVE LIGHTING, KoraTo ceH30pbT peructpupa

no6pe ocseTeHa Cpefa, YenHara Namna 3ano4sa cna6o Aa Mura &
MPOAbKEHIE Ha [1BE MIHYTW, CIef} KOETO aBTOMATUUHO Ce U3KITIOUBa,
3a [1a 3aNa31 KanauuTeTa Ha akyMynaTopHata 6arepus.

BHumaHve: B nosuuma LOCK yenHarta namna He e nskniodeHa:
BHUMaBaliTe 1a A U3KNlounTe, Npeav Aa A noctasuTe B nosuuma LOCK.

AKymynaTopHa 6aTepus -
3apexpaaHe

YenHara namna ce NpojjaBa C MTUEBO-MOHHA aKyMynaTopHa 6aTepus
Ha Petzl. Kanayutet: 2600 mAh.
MNpean nbpsata ynotpe6a TpAb6sa ,qa A 3apeauTe AOKpaii.
W3r camo ce) batepua ACCU
NAO Petzl.
Mo NpuHUMN akymynatopHuTe 6atepuu Li-lon ry6at roauwxo 10 %
oT kanayuteta cu. Cnea 300 uvkbna Ha 3apAA/paspag Te Bce owe
CbXpaHABaT OKONO
70 % OT NbpBOHAYANHWUA CW KanauuTeT.
3apexpaHe Ha 6atepuaTa
3apexpaiiTe camo ¢ kaben USB. HanpexeHneTo Ha 3apexaailoro
YCTPOICTBO He TpAbBa Aa npesuwwasa 5 V. M3non3eaiite camo
3apAAHO YCTPONCTBO, cepTuduumparo CE/UL.
MpenopbynTEnHo e PefIoBHO Aa 3apeXpaTe JOKPail aKyMynaTopHaTa
6atepuis, 3a 1 M3NON13BaTE MAKCVIMA/IHO MOTEHLMANA Ha YenHaTa
namna.
Bpeme 3a 3apexpaaHe
BpemeTo 3a 3apexpaHe e 6 Yaca Cbc 3apAAHOTO ycTponcTBo USB,
BKJIOYEHO B KOMTIOTbP.
BHVIMaHMe: aKo B KOMMIOTPA Ca BKAIOYEHI eAHOBPEMEHHO HAKONKO
USB nepudepHm ycTpoIicTea, BPEMETO 3a 3apex/aaHe MoxXe fa ce
YBIKA
Mo Bpeme Ha 3apespare MUraT TpuTe YepTI Ha eneKTpoMepa.
3apexaaHeTo e NPUKIIUMNO, KOraTo TPUTE YepTy CBETAT, be3 Aa
murar.
Enenpomep

T CBETU B Ha 10 ceKyHaV Criea BKMouBaHe
VI Crlefl U3KIIOUBaHe Ha yenHara iamna.
Korato nocnepHata YepTa 3anoqHe Jja MIAra, YenHaTa Namna U3fibusa
CBETNIVIHEH CUTHA 1 MUHABa B PEXVM pe3epBa (3a OKono 2 vaca).
Cmana Ha aKyMynampHam 6atepua
Viar ce) 6atepus
ACCUNAO Petzl Bnmmanme CbLUeCTByBa PUCK OT €KCNIO3MA Npn
v3non3saHe Ha Apyr Tvn 6atepus. He n3nonseaiite apyra sapexpaia
ce GaTepua.
BHVIMaHVIe: KOraTo U3KMKUUTE OT MPEXaTa, a OCNE OTHOBO BKAIOUMTE
aKymynatopHaTa 6atepua (Camo B Cllyyait, e ce CMeHA camaTa
6aTepua B 60Kca), 3apeaeTe HanmbHO 6aTepuATa, 3a a 3apaboTn
OTHOBO ENEKTPOMEPBT.
He KOMBUHVPAIITE ENeMEHT OT YENHIA NTaMM Pa3NYHN MOKONEHNA
(npeneH 6oKC, 3aaeH 60KC 1 akymynaTopHa 6atepus), 3aL0TO
TeXHUUECKUTE NOKa3aTeNNTe Ha YenHIKa MOXe /1a Ce BNIoWaT.

Ynorpe6a c 06MKHOBeHMN GaTepun

B KpaeH cyuaii, Camo aKo ce Hanara U3sbpuiBaHe cnacutenHa

[DIeNHOCT, MOXe 1 CIOXMTE f1BE IMTUEBIA UM aIKaHy GaTepun

AAA - LRO3 - 1,5V (3apexpatute ce 6atepum Ni-MH v Ni-Cd ca

HecbBMecTUMY). CnasgaiiTe TOUHO peaa Ha nocTaBAHe Ha batepunTe.

0 Ha YenHuKa ¢ o6l batepun

TeXHUYeCKUTe (ocBeH ToBa

CblieCTByBa PUCK 13 He MOXe Aia paboTu nosede B REACTIVE

LIGHTING). C 061KkHoBeHwTe 6atepun pasnonararte ¢ Bpeme 3a pabota

24 vaca (Npu HeperynupaHo oceeTneHue). Enekrpomepst obaue He

YHKUMOHMPa.

BHUMAHWUE, OTMACHO: pucK OT eKCnio3na unm nsrapsHe.

- Cna3BaiiTe 3aAb/KUTENHO OPVEHTaLMATa Ha NONIOCKTe, CneaBaiiTe

pefa Ha NoCTaBAHe, NOCOUEH BbPXY KyTUATa.

AKO HAKos 6aTepus e coxeHa 06paTHO (B KOHTAKT ca ABa NoMioca

+ Unu ABa -), CNejj HAKONIKO MUHYTU BbB BLTPELLHOCTTa 1 3aroysa

[la NPOTVYa XMMUYHA PEaKLVA C U3MyCKaHe Ha B3PUBOONAceH ras u

V3KITIOUMTENHO KOPO3VIBHA TEYHOCT.

Mpu cbMHeHMe, u3racete HesabaBHO Namnata v NpoBepeTe

OpyeHTaLVATa Ha NofnocuTe.

B'cnyuaii ue 6aTepuATa Beue e NPOTEKNa, 3allUTeTe OumTe CH.

OtBopeTe KyTuATa 3a 6atepum, Cef} KaTo A NOKpYeTe C Napuan, 3a 4a

V36erHeTe BCAKAKBO N3TUYAHE.

B ciyuiait Ha KOHTAKT C IpOTeK/aTa OT GatepumTe TEYHOCT U3nnakHeTe

HeBaGEBHO C UMCTa BOAA 1 CTIELIHO Ce KOHCYNTMPaIiTe C neKap.

6atepuu oT p. .
He KOMGUHMpaiTe HOBN 6a1epvu4 c ynorpeﬁﬁsaw
-

pu | C
- He Npeau3B/KBaiiTe KuCo ChefivHeHMe, TO owe fia npuuvHIA
usrapsHe.
- He ce onuTsaiiTe ga oteapsTe 6atepunte.
- He n3rapsitte nsnonssatute 6atepun.
- He ocraBsiiTe 6aTepuuTe Ha JOCTBIHO 3a AleLja MACTO.

06w ycnoBusA 3a naMmnuTe n
6arepuure Petzl
A.N| MepKu 3a p

BHUMAHWUE, OTMACHO: pucK OT eKCnIo3na unm nsrapsHe.

BHUMaHVe: akymynaTopHata 6atepus MOXe Ja ce NoBpean npu

HeMNpaBuUIHO M3MON3BaHe.

- He nyckaiite akymynatopHata 6atepuis BbB Bofa.

- He u3rapsiiTe akymynatopHara 6arepus.

- He uynete akymynaTopHara 6aTepus - MOXe /1a KCoavpa uim fa

M3NyCHe TOKCUUHIA BEl|ecTBa.

batepuaer

HE NPOMEHANTE KOHCTPYKLNATA A
- Ako aTepus e WNN CMauKaHa,

V3XBbPAETe A B KOHTEiHEP 3a PELMKNNPaHe Ha 6aTepun.

B. MpepnasHu mepku 3a YenHata namna

BHuMaHVie: Tasy yeNHa 1amna € MOLIHA - CbLLEeCTBYBa ONAcHOCT OT

HarpABaHe U v3rapsHe.

Ta3m yenHa namna He ce NPenopbYBa 3a Aeua.

BHUMaHVe: BbMPEKIA Ye Tasy YeNHa Nlamna e NpousBeaeHa ot

He A1 pasr iTe n

BMCOKOKaYeCTBeHa Ny1acTMaca, Ny eKCTPeMHIA Temneparypn Ta
CTaBa KpexKa.

®Dotob6uonornuna 6e3onacHoCT 3a ounTe

YenHara namna e KaTeropusvipaHa B rpyna c puck 2 (ymepeH puck)
cbrnacHo ctaHpapr IEC 62471,

- He rmepaiTe AMPEKTHO B Ye/HaTa laMa, KOraTo e BK/ioueHa.

- JTbunTe, NPOM3BEX/1aHN OT NaMNaTa, MOXe Ja ca onacHu. He
HACOUBATE JTbYEBMA CHON OT Ye/THATa N1aMMNa KbM O4NTe Ha YOBEK.

- CbLueCTBYBa PUCK OT OT/IEMAHE Ha PETUHATa B Pe3ysiTaT oT
M3TbUYBAHETO Ha CUHA CBET/IMHA OCOGEHO NpY AeLiaTa.
EneKTpomMarHuTHa CbBMeCTUMOCT

CboTBeTCTBA Ha U3MNCKBaHWATa Ha AnpeKkTuBa 2014/30/UE 3a
€/1eKTPOMArHNTHa CbBMECTMMOCT.

KoraTo ypeabT ARVA (ypes 3a TbpCeHe Ha 3aTpynaHi of NlaBuka) e
BKIOYEH B MO3ULMA ThPCEHE, MOXKE 1 Ce NOABAT CMyLLEHIA NOPajy
6nm130cTTa Ha namnara. B cnyyain Ha uHTepdepeHLna (napasuteH
wym) otaaneyete ypeaa ARVA oT yenHata namna.

TemnepaTypa 3a CbxpaHeHue e mexay 20 1 25° C. AKo He ce n3nonssa
V1 Ce CbXpaHsABa NPy Te31 yCrIoBUA Cief} 12 Mecelia akymynatopHata
6aTepus Wwe 6bje HanbIHO paspepeHa. V36arsaiTe MbHo
paspexjjaHe Ha akymynatopHarta 6atepus.

E. OnasBaHe Ha oKofiHaTa cpeAa
F. Mogudukauumn/pemonTn

3abpaHeHu ca M3BbH cepBu3NTe Ha Petzl C U3KMIOUeHe Ha NoAMAHA
Ha pe3epBHY YacTu.

G. Bbnpocu/KoHTaKkTH

FapaHuus Petzl

Ta3v yenHa namna e C rapaHuuA 3 roAvHI (OTAENHO akyMynaTopa e
C rapaHumA egHa roguHa v 300 UMKba Ha 3apexaaHe) OTHOCHO
nedexTn B Matepuana unm dabpuunn aedexTyn. lapaHumata

He BK/louBa: noseye ot 300 UMKbNa 3apAA/pa3paa, HOPManHo
VM3HOCBAHE, OKCUAALVSA, MOAVGUKALMIA Y NONPABKY, NIOWO
CbXpaHeHe, JIOWO NMOAAbPXKAHE, MOBPEAY, Ab/KALLM Ce Ha
NPOU3ILIECTBIAR, HEBPEXHOCT, yNOTPEba Ha NPOAYKTa He N0
npeaHa3sHaueHue.

OTroBopHoOCT

Petzl He HOCW OTFOBOPHOCT 3a NPEKW, KOCBEHM, CyHalHI unn
OT KaKbBTO U ia 6uno XapakTep weTwn, HaCTbnuau B pesynTar ot
V3MON13yBaHETO Ha TO3M NPOAYKT.
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